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Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparisto asettaa toiminnan laadulle
erityisia vaatimuksia.

Korttelin, korttelinosan tai alueen raja.
Tontin raja.

Osa-alueen raja.
Risti merkinnan tai alueen paalla osoittaa sen poistamista asemakaavasta.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. Rakentamisen etaisyys muuntamosta
on oltava vahintaan 8m.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Istutettava alueen osa.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Kadun nimi.

Katu.
Ajoyhteys.
Korttelialueille tulee varata autopaikkoja seuraavasti:

TY Teollisuus- ja varastorakennukset: 1 ap/2 tyontekijad + vieraspaikat.
Liikehuoneistot: 1 ap/ 30 k-m2 tai vahintaan 1 ap/ huoneisto + 1 ap/ 2 tydntekijaa.
Toimistohuoneistot: 1 ap/ 50 k-m2.

Hulevesien hallintaa koskevat maaraykset TY-korttelialueella:

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia tulee viivyttaa alueella siten,
ettd viivytyspainanteiden, -altaiden tai sailididen tulee olla mitoitustilavuuden yk3|
kuutiometri jokaista sataa vetta lapaisematonta pinta-alaneliometria kohti. Naiden
tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Liikennoidyilta alueilta hulevedet voi johtaa hulevesiuomiin vain hulevesialtaiden ja
imeytyskenttien kautta. Alueilta, joilla kasitellaan polttoainetta ei saa johtaa
hulevesia hulevesiuomiin.

Melumaaraykset:

Rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden likennemelua ja lentomelua vastaan on oltava vahintdan 30 dB
(A), ettei sisdmelutaso ylitd melun A-painotetun ekvivalenttitason QLAeq)
paivaohjearvoa (klo 7-22) ty6- ja kokoontumistilojen osalta 45 dB (A) tai liiketilojen
osalta 45 dB (A).

Alueelle tulee laatia erillinen sitova tonttijako.

NURMIJARVI
KLAUKKALA Metsakylantie

EHDOTUS

Asemakaavan muutos koskee korttelin 3581 tontteja 1, 2 ja 3 sek& maantie-

aluetta.

Asemakaavalla muodostuu korttelin 3581 tontit 4, 5 ja 6 seka katualuetta.

Asemakaavasta poistetaan tontin ja katualueen ulkopuolinen alue.

NURMIJARVEN KUNNAN YMPARISTOTOIMIALA
Asemakaavoitus

Nurmijarvelld  30.8.2022

Crista Toivola
asemakaavapaallikkd

Juha Kanniainen

kaavasuunnittelija
kaavan laatija

Pohjakartta tayttad Maankaytté- ja rakennuslain 54 a §:n asettamat vaatimukset

ja on ajantasalla.

Riku Hellgren
kiinteistéinsinoori
Vireilletuloilm. 30.11.2020
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Kuulutus
Suunnitellut | Juha Kanniainen Koordinaattijarjestelma ETRS-GK25 MK Piir.nro
1:1500 3-347

Piirtanyt Juha Kanniainen Korkeusjarjestelma N2000

Tekninen korjaus (korttelin numero lisétty) 6.9.2022






