ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

KTY 4 Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennuksia.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kiinteiston toimintaa palvelevat tekniset

T-3 jarjestelmat ja toiminnot tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, ettei niistd aiheudu vaaraa tontin
ulkopuolelle. Toiminta ei saa aiheuttaa ilman, veden tai maaperén pilaantumista. Toiminta ei saa
aiheuttaa alueen ulkopuolelle ohjearvot ylittavaa melua.

Kerrosalasta saa kayttda toimistotiloihin enintaan 10 %.

Maantien alue.
LT

ET Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jolle saa rakentaa
ET'3 enintaan 30 m? kokoisen rakennuksen.

Suojaviheralue. Alueella tulee sailyttda olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta.

EV-1

Suojaviheralue. Alueella tulee séilyttda olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Alueelle saa
EV'2 sijoittaa jalankulun ja py0réilyn yhteyksia.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

K I R Kunnanosan nimi.
2 7 O 0 Korttelin numero.
11

Tontin numero.
KANINLAH Kadun tai tien nimi.
360 000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

SALLITTU RAKENNUSOIKEUS: 360 000 kem2

SUUNNITELMASSA KAYTETTY:

PAARAKENNUS (P1): 47 710 kem2 51 099 brm2 670 840 m3
PORTTIRAKENNUS (P3): 60 kem2 60 brm2 250 m3
YHTEENSA: 47 770 kem2 51 159 brm2 671 090 m3

RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SAA RAKENTAA:

YLI 250MM ULKOSEINAOSUUS: PAARAKENNUS: 109 kem2
TEKNISET TILAT: PAARAKENNUS: 4 865 kem2
YHTEENSA: 4 974 kem2

HULEVESIEN KASITTELY
HULEVESIEN KASITTELY ON ESITETTY ERILLISESSA HULEVESISUUNNITELMASSA.

AUTOPAIKKALASKELMA
ASEMAKAAVAN VAATIMUS:

TOIMISTOTILAT: 1AP/60 KEM2: 1843 KEM2 / 60 = 31 AP
VARASTOTILAT: 1AP/350 KEM2: 45927 KEM2 / 350 = 132 AP
YHTEENSA: 163 AP
POLKUPYORAPAIKAT: 1PP/1000 KEM2: 47770 KEM2/1000= 48 PP

KIINTEISTOLLE SIJOITETAAN 311 AUTOPAIKKAA JA 5 LIIKUNTAESTEISEN AUTOPAIKKAA, YHTEENSA 316
AUTOPAIKKAA. KATETTUJA POLKUPYORAPAIKKOJA ON 100 KPL.

PYSAKOINTIPAIKOISTA 3 VARUSTETAN SAHKOAUTOJEN LATAUSPISTEILLA, VARAUKSIA TOTEUTETAAN 20%
KAIKISTA PAIKOISTA.

VAESTONSUOJAT

VAESTONSUOJAMITOITUKSENA KAYTETAAN HENKILOMAARAMITOITUSTA. ALUEELLA YHTAAIKAISESTI
TYOSKENTELEVA HENKILOMAARA ON 300 HENKEA.

v | RAKENNETAAN 2 KPL S1 -LUOKAN VAESTONSUOJIA:
kerrosluvun. YHTEENLASKETTU VARSINAINEN SUOJATILA 228 m2
e=0,40 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. HENKILOMAARA 228 m2 : 0.75 m2/HENKILO = 304 HENKILOA.
40m Rakennuk ok o JATEHUOLTO
axennuksen enimmaiskorkeus metreina. KIINTEISTON JATEHUOLTO ON JARJESTETTY KESKITETYILLA JATETILOILLA. PAAOSA JAKEISTA
I R LAJITELLAAN JATEPURISTIMIIN JA OSIN ASTIOIHIN.
+58,9 Likimaarainen maanpinnan korkeusasema (korkeusjérjestelma N2000). TALOTEKNISET RATKAISUT
+75 Maanpinnan korkeusasema (korkeusjarjestelma N2000). RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA. RAKENNUKSET LITETAAN
KUNNALLISEEN VESI- JA VIEMARIVERKOSTOON. RAKENNUKSEN PAAASIALLISENA LAMMITYSRATKAISUNA
N ON KYLMAJARJESTELMAN LAUHDELAMPO (LAMPOPUMPUT).
Rakennusala.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET
%ﬂﬁgeglnqga gig?ggI\(S?%gt%ta?nriggﬁqg',glsg)aeﬁg?é%ﬁhtggggp glgf?gg\al%ﬁﬂ%gaasg otE. 0.0 RAKENNUSTEN MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEIDEN HALLINTA TEHDAAN ERILLISEN AKUSTISEN
orkeusjarjestelma . Luolan laajuus saa olla eninta& 1into-m~. SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

ma-en

hul- e-1 Hulevesien viivytykseen ja hallintaan varattu alueen osa.
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i-2 Alueen osa, joka tulee istuttaa. Alueelle saa sijoittaa maanrakennukseen liittyvia rakenteita ja
- luiskia. Alue tulee maisemoida ja p&aosin verhoilla kasvillisuudella.

43-402¢15-8-M602

4 v i-3 Alueen osa, jolle tulee rakentaa vahintdan 2 metrid tontin rajasta sijoitettu putoamisen estava
qgaqﬂ ) H H HB ) \ - aita. Tontin rajan ja aidan vélisella alueella on sailyttdva nykyinen maanpinnantaso.
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|: E :l Alueen osa, jolle saa sijoittaa korttelia 2700/11 palvelevan séhkdaseman.

............... Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.
Asfaltti

Katu.

Ulkoilureitti. Sijainti ohjeellinen.

- pp/t - Jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, jolla kiinteistélle ajo on sallittu. Sijainti
— ohjeellinen.
ajc:)-1 Ajoyhteys.
Asfaltti | “ajo-1 | Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen.

p51 Pysakdimispaikka.

p-'2 Alueen osa, jolle voi sijoittaa pysakdimispaikan tai enintdin kolmikerroksisen
- paikoituslaitoksen.

— —O— — Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
— —O— — Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen.
543-402-2-6|(|)|, ' —QO-hule—O—  Hulevesiyhteys/tulvareitti. Yhteys on pakollinen. Sijainti ohjeellinen.
: s_i : Silta. Sillan ymparistd tulee mahdollisuuksien mukaan sailyttéda luonnontilaisena.
: 5:1 : Kadun tai liikennealueen alittava pydérailyn ja kévelyn yhteys.
Oleva pelto : E - Kadun tai liikennealueen alittava pyérailyn ja kévelyn yhteys. Sijainti ohjeellinen.

% F Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittyméa.

. ) Alueen osa, jolla sijaitsee vesilain mukaisia lahteita. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteita,
7 1 J j
; S- jotka heikentéavét sen suojeluarvoja.
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43-402-2-221 % . Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luontotyyppi. Aluetta ei saa
é s-2 muuttaa niin, etta luontotyypin ominaispiirteiden sailyminen kyseiselléd alueella vaarantuu.
% ]
é Alueen osa, jolla sijaitsee arvokasta kasvillisuutta, joka tulee sailyttaa. Alueella saa suorittaa
% s-3 vllapitaviad metsanhoidollisia ja muita tarvittavia toimenpiteita.
7
% Alueen osa, jolla on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea elinympéristé.
%é s-5 Alueella on vesilain 2 luvun 118§:n suojelema noro. Olemassa oleva puusto ja muu kasvillisuus
éé on sidilytettiva siten, ettd alueella sallitaan vain maakunnalliseen ulkoilureittiin liittyvét
o
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toimenpiteet ja luonnon- tai maisemanhoidon kannalta valttaméattémat toimenpiteet, joilla
elinymparistdjen ja luonnontilaisen noron ominaispiirteet sailytetaan tai niitd vahvistetaan.

AN

Vedenhankinnan kannalta térkea pohjavesialue.

Alueen rakentamista rajoittavat ympéristénsuojelulain maaperan ja pohjaveden pilaamiskiellot.
Lisaksi alueella toteutettavissa rakentamis- yms. hankkeissa on otettava huomioon vesilain
mukainen yleinen luvanvaraisuus. Alue on erityisen merkittdva veden hankinnan ja veden
kayttdkelpoisuuden sailyttdmisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta tai
rakentaminen, joka saattaa vaarantaa maaperan laadun tai pohjaveden laadun ja méaran.
Uusien maalampgjarjestelmien rakentaminen on kielletty. Alueella ei saa irrallaan sailyttaa tai
varastoida nestemaéisté polttoainetta eikd muita pohjavetté pilaavia aineita. Kaikki séili6t, jotka
on tarkoitettu nestemaisille polttoaineille tai muille pohjavesien laadulle vaarallisille aineille, on
sijoitettava rakennuksen sisétiloihin tai maan paalle tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen.
Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin maara.

Yleismaaraykset koskien hulevesijarjestelmia:

Alueelta muodostuvia hulevesia tulee viivyttda ja mahdollisuuksien mukaan imeyttaa
tonttikohtaisesti. Vedet tulee ohjata viivytysrakenteisiin ennen niiden johtamista ulos tontilta.
Piha-alueiden vedet tulee kasitella vahintaan hiekan- ja éljynerottimien avulla. Hiekan- ja

oljynerottimet tulee varustaa hélytysjarjestelmalla. Hulevesien purkualueet tulee
eroosiosuojata.

Hulevesien viivytyksen mitoitusperusteena kaytetaan 30 minuutin joka viides vuosi toistuvaa
mitoitussadetta, jossa on huomioitu ilmastonmuutoksen aiheuttama 20% sadannan
voimistuminen. Viivytysalueiden ja -rakenteiden tulee tyhjentya 12-24 tunnin kuluessa
tayttymisestaan ja niihin tulee suunnitella hallittu eroosiosuojattu ylivuotoreitti.

Tonteille tulee laatia erillinen hulevesisuunnitelma.

Tydmaa-aikaiset vedet on selkeytettédva ennen johtamista tontilta ja niiden virtaama tulee olla
pienempi kuin arvioitu luonnontilainen virtaama valuma-alueelta. Noroon tai vastaavaan
uomaan johdettava hulevesi ei saa aiheuttaa eroosiota tai muuta haittaa.

Tydmaa-aikaisesta vesien kasittelysté tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma

rakennuslupahakemuksen yhteydessa. Hulevesien kiintoaineksen mééra saa olla enintdan
300 mg/l.

, Aty o,
4 purettava® # 200,
40229,/ _rakennus
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Hulevesien hallinnassa tulee kiinnittda erityistd huomiota niiden laadulliseen késittelyyn ennen
hulevesiverkostoon johtamista. Muodostuvien hulevesien ja tydmaavesien laatu ei saa
vaarantaa vastaanottavan vesiston veden laatua. Pysakoéimispaikoilla ja muilla piha-alueilla
hulevedet on johdettava &ljyn- ja hiekanerotuksen sekd mahdollisuuksien mukaan myds muun
niiden laatua parantavan rakenteen kautta hulevesijérjestelmaén.

/. Yleisméaaraykset koskien perustamista ja maanalaisia tiloja:

. ‘ , : Maanalaiset tilat, paalutus tai muu rakentaminen eivéat saa aiheuttaa pohjaveden pinnan
 purettava . s alenemista eivétk vaarantaa sen laatua.

© rakennus s o

Korttelialueelle 2700/11 saa rakentaa lampéluolaa {ma-en -alue) palvelevan maanalaisen
ajotunnelin, jonka laajuus on enintaén 50 000 kiinto-m?.

Yleisméaéaraykset koskien melua:

Tontin 2700/11 rakennusluvan yhteydessa tulee esittda selvitys toiminnasta aiheutuvasta
melusta. Tontille on toteutettava tarvittava melunsuojaus. Toiminta ei saa aiheuttaa alueen
ulkopuolelle ohjearvot ylittdvaa melua.

Yleisméaaréykset koskien kaupunkikuvaa:

Ulkovarastointialueet tulee aidata laadukkaalla aidalla tai muulla ndkymié rajaavalla
rakenteella.

, . Rakennusten julkisivujen tulee muodostaa arkkitehtoninen, yhtendinen ja tasapainoinen
543-402-{5-103 \ S kokonaisuus. Tehostevareja saa kayttda. Mainoslaitteet tulee sijoittaa raystéslinjan alapuolelle.

Héameenlinnantien suunnan julkisivut tulee jasentaa osiin ja niiden tulee olla paévarisavyltaan
rauhallisia.

Rakennusluvan yhteydessa tulee esittda valaistuksen yleissuunnitelma. Valaistus ei saa
aiheuttaa merkittavaa hairiotd ymparistéénsa.

Yleismaaraykset koskien pysakdintia:
Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti:
Toimistotilat: vahintd&n 1 ap/ 60 k-m2
Teollisuus- ja tuotantotilat: vahintaan 1/150 k-m2.
Varastotilat: véhintéén 1/350 k-m?.

543-402-15-118

Y 540
543-402-2-1 7&7

| /4 A ‘\’ 7, . 7 Korttelialueelle tulee toteuttaa vahintsian 1 polkupydrapaikka/ 1000 k-m2kohti.
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Pysakéintialueet tulee jasenndidd puu- ja pensasistutuksin.

Yleisméaaraykset koskien maanalaista rakentamista:
Rakentaminen tai kayttd eivit saa aiheuttaa pysyvia vaikutuksia orsi- tai pohjaveden pinnan

: tasoon tai merkittévia vaikutuksia orsi- tai pohjaveden virtausolosuhteisiin.
— Koko kaava-aluetta koskevat méaraykset:
- Aluevarauksia toteutettaessa tulee huomioida niilld olemassa olevat johdot. Johdoille varatuille -
= alueille ei saa sijoittaa kiinteitd rakenteita tai kuormittaa johtoja siten, etté niiden olosuhteet K.OSAKYLA . |KORTTELITILA TONTTIRNo RAKENNUSLUPATUNNUS RAKENNUSTUNNUS
= muuttuvat. Johdoille varatuilla alueilla tulee olla mahdollista suorittaa niihin liittyviad rakennus-, KIRKONKYLA 2700
— korjaus- ja huoltotoimenpiteita. RAKENNUSTOIMENPIDE DOKUMENTTILAJI JUOKSEVA No
— UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
— Rakennusluvan yhteydessa tulee esittaa selvitys sammutusvesien kasittelysta. TILAAJAN NIMI DOKUMENTIN SISALTO MITTAKAAVA
= KESKO 0OYJ ASEMAPIIRROS 1:1000
— Ammoniakkikylmélaitteiden varoventtiilit ja ulospurkausreitti on sijoitettava siten etta TILAAJAN OSOITE
= asutukselle ja Hameenlinnantien kdytdlle ei aiheudu terveyshaittaa. PL1, 00016 KESKO
— KOHTEEN NIMI
/ e Louhinta ja téyttd eivat saa vaarantaa pohjavesiolosuhteita. KESPRON KESKUSVARASTO
543-2-4011 - . . ) . KOHTEEN OSOITE HANKE No JA NIMI RAKENNUS No
Kaninléhteentiehen rajoittuvat korttelit tulee sovittaa kadun korkotasoon. KESKOKATU 1, 01900 NURMIJARVI E24RKE120

Rakentamisessa on otettava huomioon mahdollinen radonhaitta.

- RE Suunnittelu Oy vaihde +358 9 5607000
- Group Sentnerikuja 3 etunimi.sukunimi@regroup.fi A R K
Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. - 00440 Helsinki regroup fi

Korttelin 2700 tontin 11 ja korttelin 2711 tontin 3 tonttijact hyviksytéén kaavan yhteydessa. VASTUULLINEN SUUNNITTELIA SUUNNITTELIA KORVAA KORKEUSJARJESTELMA | PAIVAYS
] jaot hyvaksyt yhtey JAR N2000 15.11.2024
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