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1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus

Kaavaratkaisulla on tarkoitus mahdollistaa uuden paivakodin ja koulun
sijoittuminen Viirinlaakson alueelle kunnanvaltuuston paatoksen (2.10.2024 §
44) mukaisesti.

Kaavoitettava alue on ollut osa Viirinlaakso Il (3—326) asemakaavaa, joka on
tullut vireille 11.3.2019 ja ollut nahtavilla luonnoksena 12.8.-10.9.2021.
Kaavaehdotuksen kaavarajaus (noin 4 ha) sisdltda vain osan aiemmasta kaava-
alueesta, eli Luhtajokeen laskevan ojan lansipuolen. Kaavan nimi on muutettu
Viirinlaakso Il paivakoti ja kouluksi. Rajaukseltaan supistunut kaavahanke
sijoittuu kaavaluonnoksen lansiosassa esitetyn opetustoiminnan (Y) ja
asuinkerrostalojen (AK) korttelialueelle. Kaavaehdotuksessa alueelle sijoittui
yleisten rakennusten korttelialue (Y), suojaviheraluetta (EV/hu) ja katualuetta.
Alueella on lisaksi varaus raideliikenteen liikennealuetta varten (LR-1).

Suunnittelualuetta on supistettu, koska Viirinlaakso Il aloitus- ja luonnosvaiheen
suunnittelualueen (34,4 ha) asemakaavan edistamiselle ei ole télla hetkella
edellytyksia. Alueelta tehtiin arkeologisia 0yt6ja vuonna 2021 ja niihin liittyvia
jatkotutkimuksia tehtiin vuonna 2022. Kaavaluonnoksessa esitetylle
Luhtajoentien linjaukselle (yhdystie Klaukkalan ja Klaukkalan kehatien vélille)
selvitetaan viela mahdollisia vaihtoehtoisia linjauksia. Alueen suunnittelua
voidaan jatkaa, kun toteutuskelpoinen tielinjaus on l0ytynyt ja siitd on tehty
paatds. Kunnalla on tarve rakentaa Viirinlaakson paivakoti-koulu ldhivuosina,
joten sen osalta on laadittu olemassa olevan luonnoksen pohjalta Viirinlaakso Il
paivdakodin ja koulun asemakaavaehdotus.

Klaukkalaan laadittiin vuonna 2024 koulujen ja paivakotien sijoittamisen
vaihtoehtojen palveluverkkoselvitys (minipalveluverkkoselvitys), joka toimii
kaavaratkaisun lahtokohtana. Viirinlaaksoon on suunniteltu sijoitettavan
alakoulun 1-3 luokat, ruotsinkielinen Vendlaskolan, 10-ryhméainen paivakoti
seka monitoimitila.

Paivakodin ja koulun asemakaavan valmistelussa on otettu huomioon aiemmissa
kaavoituksen vaiheissa saadut kyseiseen alueeseen kohdistuvat lausunnot ja
mielipiteet.

Alueen asemakaavan muutos on kaavoitusohjelman 2025-2029 mukainen
hanke ja se laaditaan kunnan omana tyona. Asemakaava on vaikutuksiltaan
merkittava, joten sen hyvaksyy kunnanvaltuusto.



1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Asemakaavan seurantalomake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sijaintikartta A4
Kaavoitettava alue (ote ajantasa-asemakaavasta) A4

Asemakaavakartta A4 ja maaraykset

Havainnekuva A4

Viitesuunnitelma hankesuunnitelmavaihe

lImastovaikutusten arviointi (KILVA)

Vuorovaikutusraportti

1.5 Luettelo kaavamuutosta koskevista selvityksista ja suunnitelmista

Suunnittelualueelle laaditut selvitykset ja suunnitelmat:

Hankesuunnitelmatulosteet, vaihtoehto 4B, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy,
13.5.2024

Viirinlaakso Il paivakoti ja koulu, Liikenneselvitys, FCG Rakennettu ymparistd
Oy, 13.11.2025

Viirinlaakso Il paivakoti ja koulu, Meluselvitys ja liitteet, FCG Rakennettu
ymparistd Oy, 13.11.2025

Viirinlaakso Il paivakoti ja koulu, Hulevesiselvitys ja liitteet, FCG Rakennettu
ymparistd Oy, 13.11.2025

Viirinlaakso Il paivakoti ja koulu, Rakennettavuusselvitys ja liitteet, FCG
Rakennettu ymparisto Oy, 13.11.2025

Viirinlaakso Il paivakoti ja koulu, Kunnallisteknisen yleissuunnitelman
selostus ja liitteet, FCG Rakennettu ymparistd Oy, 13.11.2025

Aiemmin Viirinlaakso Il kaava-alueelle laaditut selvitykset:

Nurmijarven Klaukkalan Viirinlaakso 2:n ja Luhtajoentien asemakaava-alueen
lepakkoselvitys, BatHouse, 2016

Nurmijarven Viirinlaakso || —asemakaavan luontoselvityksen pdivitys, Enviro
Oy, 2019

Viirinlaakso Il — Kivikautisten asuinpaikkojen arkeologiset koetutkimukset,
paivitetty Museovirasto, 2022

Viirinlaakso arkeologinen tarkkuusinventointi, Mikroliitti Oy, 2022



1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksista ja
lahdemateriaalista

Alueelle ja sen ymparistoon tehtyja selvityksia:

e Klaukkalan osayleiskaavan luontoselvitys, Enviro Oy, 2014

e Klaukkalan osayleiskaavan maisemaselvitys, Nurmijarven kunta,
Yleiskaavoitus, 2014

e Klaukkalan ekologiset yhteydet, Enviro Oy, 2014

e Nurmijarven arkeologinen inventointi, Museovirasto, Johanna Seppa, 2006

e Nurmijarvi, Historiallisen ajan muinaisjaannosten inventointi, Museovirasto,
Tapani Rostedt, 2008

e Nurmijarven kevyenliikenteen verkoston ja ulkoilureitiston suunnitelma,
Ramboll Finland Oy ja Nurmijarven kunta, 2010
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2 Tiivistelma

Viirinlaakso Il (3—326) asemakaava on kuulutettu vireille 11.3.2019 ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (26.2.2019) oli nahtavilla 14.3. — 29.3.2019.
Lausuntoja saatiin 7 kpl, ja ne kohdistuivat paloturvallisuuteen, muuntamon
sijoittamiseen, kiinteisiin muinaisjaanndksiin ja liikuntareitteihin. Mielipiteita
saatiin 3 kpl, niista yksi kohdistui paivdakodin ja koulun kaava-alueeseen koskien
alueen hulevesia. Asukastilaisuus jarjestettiin 28.5.2019.

Kaavaluonnos (20.5.2021) ja muu valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nahtavilla
12.8.-10.9.2021. Kaavaluonnoksesta saatiin 9 kpl viranomaisten lausuntoja. Ne
kohdistuivat mm. paloturvallisuuteen, kaukolammon sijaintiin, sahkolinjojen
siirtoon, luontoarvoihin, maisemaan, hulevesiin, osayleiskaavassa olevaan
ratavaraukseen seka paivakoti-koulun tontin riittavyyteen seka alueen
liikennejarjestelyihin. Mybhemmin on saatu Museoviraston tdydentava lausunto
(23.2.2022), joka koski arkeologisia jatkoselvityksia. Mielipiteita saatiin 3 kpl,
niista yksi kohdistui paivakodin ja koulun ehdotusvaiheen kaava-alueeseen ja
siind otettiin kantaa mm. saattoliikenteeseen, liikkennesuunnitelmaan, katujen
ahtauteen, kadunvarsipysakointiin, pysakdinnin kieltoon ja siitd johtuvaan
pysakointiohjelmaan seka talvikunnossapidon ongelmiin.

Kaava-alue on supistettu ehdotusvaiheessa noin neljan hehtaarin alueeksi, koska
luonnosvaiheen kaavaa (34,4 ha) ei voida talld hetkelld edistdd monien avoimien
kysymysten vuoksi. Kaavan nimi muutettiin: Viirinlaakso Il paivakoti ja koulu
(3—326). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma paivitettiin 28.5.2025 ja se oli
nahtavilld 13.6.2025-27.6.2025.

Paivitetysta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viranomaisten
lausuntoja 7 kpl, ne kohdistuivat mm. sahkolinjojen sijaintiin, hulevesien
madraan ja niiden hallintaan seka paivakodin ja koulun pihan melutasoon.
Mielipiteitd saapui yksi ja se kohdistui alueen lisddntyvaan liikenteeseen, huolto-
ja autopaikkojen rakentamiseen, alueen talvikunnossapitoon ja pysakoinnin
rajoittamiseen, tontin aitaamiseen ja katujen yhdistamiseen.

Kaavaehdotus (25.11.2025) ja valmisteluvaiheen aineisto pidettiin julkisesti
nahtavilld 11.12.2025 — 27.1.2026. Kaavaehdotuksesta saatiin 5 kpl
viranomaisten lausuntoja. Ne koskivat mm. liikenneturvallisuutta, ratavarausta
sekad melu- ja tarindvaikutuksia, maisemaan sovittamista, vihersuunnittelua,
vieraslajeja ja hulevesia.



Muistutuksia saatiin 2 kpl. Niissa kiinnitettiin huomiota Palomdentien
liikenneturvallisuuteen ja meluun seka paivakoti—koulutontin
saattoliikenteeseen, yksityisautoiluun ja pydrapysakointiin.

Kaavakartan merkintoihin tai maarayksiin on hyvaksymisvaiheessa tehty joitakin
vahaisia tarkistuksia. Tarkistukset eivat edellyta asemakaavamuutoksen
asettamista uudelleen nahtaville.

Viirinlaakso Il paivakoti ja koulun asemakaava ja asemakaavan muutos
(kaavaratkaisu) koskee Ratsutilantien ja Palomaentien itdpuolista aluetta, joka
rajautuu idassa Viirinlaakson ojaan, eteldssa liikekiinteistoon ja pohjoisessa
maatalousalueeseen. Kaavaratkaisu mahdollistaa terveellisen ja turvallisen
paivakoti-koulun rakentamisen enimmilldaan 480 paivakotilapselle ja oppilaalle
seka noin 70 tydntekijalle. Asemakaavalla muodostuu kerrosalaa 6000 k-m?.
Julkisen rakentamisen tontille on mahdollista sijoittaa koulu, paivakoti ja
monitoimitila seka lasten pihat, huoltopiha ja tarvittavat auto- ja
polkupyoradpaikat. Saattoliikenne on tarkoitus toteuttaa tulevan
Viirinlaaksonkadun kautta.

Kaavaratkaisun yhteydessa on laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma,
jonka mukaan asemakaavaan on mitoitettu tarvittavat katualueet ja tekniset
varaukset. Suunnitelmassa Viirinlaaksonkatua jatketaan Ratsutilantielle.
Viirinlaaksonkadulta saadaan yhteys paivakoti-koulun pysakdintialueelle ja
saattoliikenteen pysakointiin. Ratsutilantietd jatketaan Palomdentielle, jolloin
kaikista kaduista tulee ldpiajettavia ja alueen liikennejarjestelyt ja liikenteen
sujuvuus paranee. Katujen varteen sijoittuvat jalankulun ja pyorailyn reitit, jotka
toteutetaan katujen toteuttamisen yhteydessa.

Suunnittelualue on kunnan omistuksessa. Kaavoitus on kaynnistetty kunnan
aloitteesta ja laaditaan kunnan omana tyona. Asemakaava on vaikutuksiltaan
merkittava ja sen hyvaksyy kunnanvaltuusto.

3 Lahtokohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueesta

Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue sijaitsee aivan Klaukkalan keskusta-alueen kupeessa ja
kdvelymatkan etdisyydelld palveluista. Alueelle on hyvat julkisen liikenteen



yhteydet ja pysakeille seka kaupallisiin palveluihin on lyhyt matka. Jalankulun ja
pyoradilyn reitistot ovat alueella toimivia.

Suunnittelualue on rakentamatonta peltoa ja niittya. Maasto viettaa itdan kohti
Luhtajokeen laskevaa ojaa. Alueen pohjois- ja itdosissa on ilmajohtoja. Kaava-
alueen etelan puolella on liikerakentamista ja lahella sijaitsee matkakeskus.
Suunnittelualueen lansipuolella on asuinrakentamisen alue, jossa on seka rivi-

ettd kerrostaloja. Kaava-alue rajoittuu pohjoisessa maatalousalueeseen.

Nakyma Ratsutlanteltd pohjoiseen.
Maanomistus

Suunnittelualue on kunnan omistuksessa. Kaavoitus on kaynnistetty kunnan
aloitteesta.

Luonnonymparisto

Maisemarakenne

Suunnittelualueen ymparisto on Klaukkalan keskustan rakentunutta asuin- ja
kaupallista aluetta, laaksoon suuntaan on avointa niittymaisemaa.
Suunnittelualue on rakentumatonta niittyaluetta.

Topografia ja maapera

Suunnittelualueen maasto laskee luoteesta kaakkoon, eteldosassa on
tasaisempaa, pohjoisessa on jyrkempi rinne. Korkeuseroa tontilla on tasolta +48
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tasolle +36,5 (N2000). Suunnittelualueelle tehdyn rakennettavuusselvityksen
mukaan maanpinnassa on savinen, muutaman metrin syvyinen kuivakuorikerros
(1-3 m), jonka alla on pehmeampaa savea (6,5-12 m). Savikerroksen alla on
silttid (1,2—6,3 m) ja sen alla vaihtelevaa moreenia tai hiekka-, sora- ja
silttikerroksia (0—5,8 m). Pinnan savikerros on ohuimmillaan alueen
pohjoispuolella ja paksunee kohti etelda ja kaakkoa. Pohjoispuolen maen
alueella savikerroksen alapuolella esiintyy vaihtelevia kerroksia hiekkaa, silttia ja
savista silttia. Pohjatutkimuksen mukaan suunnitellun paivakoti- ja
koulurakennuksen alueella kallionpinta on noin 11,5-16,7 m syvyydessa ja
pohjoisen rinteessa kalliopinta on noin 9 m syvyydessa.

Tehtyjen tutkimusten ja analyysien perusteella rikki ja sulfaattipitoisuudet ovat
alhaisia, kohteessa ei ole happamien sulfaattimaiden esiintymista. Alueella
pohjavesi on osittain paineellista. Pohjavesipinnat ovat nousseet

tutkimuspisteissa maanpinnan yldpuolelle (Rakennettavuusselvitys, FCG Oy,
2025).

Maaperakarta GTK kartapalvelu, kaava-alue rajatu siniselld. Kaava-alueella maapera on padasiassa savea.

Kasvillisuus ja eldimisto

Kaava-alue on padosin avointa niittya, jossa virtaavan ojan varrella kasvaa
harvaa pensaikkoa. Luontoselvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole erityisia
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suojeltavia luontoarvoja. Suuri osa selvitysalueesta on kaytossa olevaa tai entista
peltoa. Alueen linnusto on seudulle tavanomaista ja tavatut lajit Suomessa
varsin yleisia. Kaavamuutosalueelta ei ole 16ydetty liito-oravia tai niiden
asuinpaikkoja, jatoksia eika kulkuvaylia. Lahimmat liito-oravahavainnot ovat noin
200 metrin etdisyydelld suunnittelualueesta, Mustamaen metsaisilla alueilla.
Inventoinnissa ei tehty havaintoja lahokaviosammalesta (Enviro Oy, 2019).

Lepakkoselvityksen mukaan kaava-alueen laidalta on tehty yksi havainto
pohjanlepakosta (Bathouse, 2016). Paikka sijoittuu tulevalle suojaviheralueelle
(EV/hu), jonne rakennetaan uusia hulevesialtaita tasaamaan hulevesia ja
pyritadan saastamaan alueella oleva pensaikkoa. Selvityksen mukaan muita
lepakkohavaintoja on tehty metsdstad suunnittelualueen ulkopuolelta, sen ita- ja
pohjoispuolilta alueilta. Suunnittelualueella ei ole luokiteltu lepakoille tarkeita
alueita.

Luonnon monimuotoisuus

Suunnittelualue on nykyisin niittya ja siitad suurin osa tulee uudisrakennuksen,
pihojen ja katualueiden kayttoon. Oja-alueelle tulee jagamaan niittymaista
suojaviheraluetta.

Pinta- ja pohjavedet

Suunnittelualue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tarkealla pohjavesialueella
tai pohjaveden muodostumisalueella, mutta pohjaveden pinta on varsin ylhaalla
ja alueella on havaittu olevan paineellista pohjavettd (Rakennettavuusselvitys,
FCG Oy, 2025).

Hulevesien tarkastelussa on otettu huomioon kaava-alueella muodostuvat ja
kaava-alueelle sen ylapuolisesta valuma-alueelta ohjautuvat hulevedet. Valuma-
alueet on esitetty hulevesisuunnitelmaan liittyvassa valuma-aluekartassa.
Luhtajoen valuma-alue on kokonaisuudessaan 155 km?. Suunnittelualueelta
hulevedet virtaavat alueen ojaan, josta vedet paatyvat lopulta merkittavaksi
maaritettyyn Luhtajokeen ja sieltd edelleen Vantaanjoen kautta Itamereen.
Hulevesiojan mittavan viivytyskapasiteetin ansiosta hulevesiojaan ei muodostu
tulvariskia. Alueella on kuitenkin havaittu mahdollisesti rankkasateiden
aiheuttamaa tulvariskia tontin lansilaidalla ja asia on huomioitu suunnitelmissa
(Hulevesiselvitys, FCG Oy, 2025).



Rakennettu ymparisto

Vdestonrakenne ja kehitys

Nurmijarvellda on noin 45 000 asukasta, josta Klaukkalassa vajaa 20 000.
Suurimmat ikdryhmat ovat yli 75 vuotta tayttaneet, 60—64-vuotiaat ja 35—39-
vuotiaat. Vuoden 2024 aikana Klaukkalan vdakimaara kasvoi 292 asukkaalla.
Tulevina vuosinakin Klaukkalan asema nadyttaa vahvalta. (Nurmijarvi barometri,
2024)

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja palvelut

Suunnittelualueen ymparistdssa on tiivista kaupunkirakennetta, jossa on seka
liikerakentamista ettd asuinalueita. Asuminen on keskittynyt 3—5 kerroksisiin
kerrostaloihin ja tiiviisti rakennettuihin rivitalokortteleihin. Suunnittelualueen
Iahelld on seka julkisia etta kaupallisia palveluja. Matkakeskus sijaitsee noin 450
metrin etdisyydelld, Luhtajoentien varrella. Katuverkosto on kattava ja
jalankulun ja pyorailyn reitistdt ovat toimivia.

Kaupunkikuvakuva ja rakennuskanta

Suunnittelualue on rakentamatonta ja kytkeytyy lansipuolella oleviin katuihin ja
asuinkortteleihin. Eteldpuolella on liikerakennuksia ja lansipuolella kerros- ja
rivitalovaltainen asuntoalue. Naista lahimmat ovat kaksikerroksia rivitaloja seka
kolme- ja neljdkerroksisia kerrostaloja. Rivitaloja on rakennettu Palomaentien
varrelle 1990-luvulla ja 2020-luvun alussa. Ratsutilantien pohjoispuolelle on
rakennettu kerrostaloja vuosina 2007-2011. Asuinkorttelissa sijaitsee myos
paikoitustalo, joka on valmistunut vuonna 2010 palvelemaan alueen asukkaita.

Tyopaikat, elinkeinotoiminta

Nurmijarven tydpaikkaomavaraisuus on noin 60 %. Nurmijdarven kunta on alueen
suurin yksittdainen tydnantaja. Suunnittelualueelle rakennetaan paivakoti- ja
koulurakennus kokoontumistiloineen palvelemaan alueen asukkaita ja sielld
tulee tyoskentelemadn noin 70 henkilda.

Virkistys

Suunnittelualue on laaksomaista viheraluetta, joka on ajantasakaavassa
maatalousaluetta (M). Alueen halki virtaa oja. Kaava-alueelta itddn avautuu
nakyma laaksoon ja Mustaméaen metsaisille rinteille.

Suunnittelualueen itdpuolelle, Viirinlaakson niitty- ja metsaalueille on
suunnitteilla frisbeegolf-rata ja maastopydrailyyn varattava alue. Naitd hankkeita
yhdistykset toteuttavat omalla panostuksellaan. Laakson toisella laidalla olevaan
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ldhimetsdan on etdisyyttd noin 300 m ja sinne voidaan jarjestaa esim. paivakodin
retkid. Liikuntapaikoille esim. Klaukkalan urheilukentalle ja jaahalliin on alueelta
matkaa noin 1,5 km.

Liikenne

Suunnittelualue sijaitsee paattyvien Ratsutilantien ja Palomaentien itdpuolella.
Jalankulun ja pyoradilyn reitit sijoittuvat ndiden katujen yhteyteen. Alueelle
johtaa osittain jo rakennettu Viirinlaaksonkatu. Julkisen liikenteen pysakit ovat
Klaukkalantielld 350 m ja matkakeskus 450 m etaisyydella paivakoti-koulusta.

Tekninen huolto

Alueella on olemassa oleva kunnallistekninen verkosto, johon voidaan liittya.
Verkostoa joudutaan saneeraamaan hankkeen toteutumisen yhteydessa.

Ymparistohairiot

Kaavamuutosta varten laaditussa meluselvityksessa (FCG Oy, 2025) todetaan,
ettd suunnittelualueelle ei kohdistu ulkopuolelta liikenteen melua.
Tutkimuksissa keskityttiin olemassa oleviin katuihin ja niiden liikenteeseen,
melumallinnuksessa ei ole mukana Luhtajoentien jatketta. Suunnittelualueen
mallinnetussa nykytilanteessa paivdajan ohjearvot alittuvat asutukselle ja
palvelurakentamiselle. Piha-alueiden ohjearvona on 55dB (Valtioneuvoston
paatos 993/1992).

3.2 Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkdyttétavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkdyttotavoitteet ovat osa alueidenkdyton
ohjausjarjestelmaa. Valtioneuvosto on hyvaksynyt uudistetut valtakunnalliset
alueidenkayttotavoitteet 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018.

Valtakunnalliset alueidenkdyttotavoitteet kdsittelevat seuraavia kokonaisuuksia:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestava liikkuminen

2. Tehokas liikennejarjestelma

3. Terveellinen ja turvallinen elinymparisto

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparistd seka luonnonvarat

5. Uudistumiskykyinen energiahuolto
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Maakuntakaava

mUusimaa-kaavan kokonaisuus sisaltda kolme vaihemaakuntakaavaa, jotka on
laadittu Helsingin seudulle sekd Ita- ja Lansi-Uudellemaalle. Nurmijarvea koskee
Helsingin seudun vaihemaakuntakaava. Uusimaa-kaava 2050-kokonaisuus on
hyvaksytty maakuntavaltuustossa elokuussa 2020, ja se on tullut voimaan
korkeimman hallinto-oikeuden paatoksella 13.3.2023.

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen kehittamisvyohykkeelle, rajautuen keskustatoimintojen
itdpuolelle ja pitkalla aikavalilla toteutettavan yhdysradan ohjeellisen linjauksen
valiin.

Suunnittelualuetta koskeva taajamatoimintojen kehittamisvydhykkeen
suunnittelumaaraykset ja Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan yleiset
suunnittelumaaraykset. Otteita taajamatoimintojen kehittamisvydhykkeeseen
liittyvia tavoitteita ja keskeisid suunnitteluperiaatteita:

e Nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuminen, olevan infran
hyodyntaminen, olemassa olevien taajamien toiminnallisen
monipuolisuuden kehittdminen.

e Lyhyet asiointimatkat, kavelyn ja pyorailyn mahdollisuudet.

e Joukkoliikenteen edellytysten tukeminen.
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Helsingin seudun vaihemaakuntakaava, osakuva Klaukkalasta. Kaava-alueen sijaint keltaisella kolmiolla
keskustatoimintojen punaisen pallon ja ohjeellisen ratalinjauksen valissa.

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Klaukkalan osayleiskaava (3.9.2017).
Yleiskaavassa suunnittelualue on paaosin keskustatoimintojen aluetta C-2.
Merkinnan kuvaus: Alue varataan Klaukkalan keskustaa ja sen vaikutusaluetta
palveleville keskustatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle, kaupalle,
ymparistohairioita aiheuttamattomille tydpaikoille ja keskusta-asumiselle.
Alueelle saa sijoittaa vahittdiskaupan suuryksikditd. Rakentamisen laatuun tulee



kiinnittaa erityista huomiota. Rakentamisella tulee luoda laadukasta
kaupunkikuvaa. Suositus: Alueella tulee suosia rakenteellista pysakaintia.

Asemakaava-alueen pohjoisosa on yleiskaavassa kerrostalovaltaista
asuntoaluetta, AK-2. Merkinnan kuvaus: Merkinnallad on osoitettu paaosin
rakentamaton alue, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen asumisen
kerrosalasta paaosa varataan asuinkerrostaloille tai tehokkuusluvultaan
vastaavanlaiselle asuntotyypille. Rakennusten pohjakerroksiin saa sijoittaa liike-,
tyo- ja palvelutiloja. Alueen itdpuolella Luhtajoen laaksossa kulkee uusi
tielinjaus, seka joukkoliikenteen kehittamiskaytava Klaukkalasta pohjoiseen.
Radan sijainti, linjaus ja toteuttamistapa tullaan ratkaisemaan myéhemmin
tarkemmassa suunnittelussa. Klaukkalan keskusta-alueella yksi todennakoinen
vaihtoehto voi olla radan toteuttaminen maanalaisena tunnelirakenteena.

Klaukkalan osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata yleispiirteisena kaavana
asemakaavojen laadintaa. Osayleiskaava ei ole tarkkarajainen aluerajauskaava,
vaan rajaukset mahdollistavat joustoa asemakaavoja laadittaessa osayleiskaavan

tavoitteita ja kaavaratkaisun periaatteita vaarantamatta.

Klaukkalan osayleiskaavan osa, kaavarajaus sinisella.

3-326 Viirinlaakso Il pdivikoti ja koulu, selostus 15
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Asemakaava

Suunnittelualueella on osia kolmesta voimassa olevasta asemakaavasta:
3-001-8 Klaukkala ensimma&inen kaava (lainvoimainen 18.9.1962), 3—094
Klaukkala keskusta (lainvoimainen 4.2.1986) ja 3—323 Klaukkala Viirinlaakso
(lainvoimainen 30.11.2015). Ndiden kaavojen sisaltamia kaavamerkintdja:

M = maatalousalue, VP= puisto ja katualue. Kaava-alueen keskelld on noin 1,3
hehtaaria kaavoittamatonta aluetta.

Asemakaavahankkeen eteldpuolella sijaitsee Viirinlaakso | -asemakaava
(lainvoimainen 26.1.2022), jossa maakuntakaavan mukainen yhdysradan
ohjeellinen linjaus ja osayleiskaavan joukkoliikenteen kehittamiskaytava on
osoitettu paikoitusalueille (LP).

Rakennusjarjestys

Nurmijarven rakennusjarjestys on astunut voimaan vuonna 2013.
Rakennusjarjestys tulee uudistaa 1.1.2025 voimaan tulleen rakentamislain
myotd. Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.11.2024 § 173 paattanyt
rakennusjarjestyksen uudistamisen vireilletulosta. Rakennusjarjestyksen
uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn tavoiteaikataulun
mukaan kunnanvaltuuston tarkoitus paattaa uuden rakennusjarjestyksen
hyvaksymisesta alkuvuonna 2026.

Tonttijako- ja rekisteri

Kaavamuutosalueelle tullaan laatimaan sitova tonttijako.

Pohjakartta

Pohjakartta tayttda alueidenkayttolain 54 a § vaatimukset. Pohjakartan
yllapidosta vastaa Nurmijarven kunnan kiinteisto- ja mittaustoimi.

Rakennuskielto ja suojelupaatokset

Kaavamuutosalueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikd suojelupdatoksia.

Maankayton tavoiteohjelma

Asemakaavoituksen edistaminen ja kunnan palvelutuotannon edellyttamat
kaavamuutokset ovat Nurmijarven maankayton tavoiteohjelman (15.6.2020)
mukaisia kyseista kaavamuutosta koskevia tavoitteita.



Minipalveluverkkoselvitys ja hankesuunnitelma

Minipalveluverkkoselvityksessa suunniteltiin vaihtoehtoja Klaukkalan koulujen ja
paivakodin sijoittamiseksi (Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, 2024). Kunnanvaltuuston
paatdkselld (10.2024 § 44) Viirilaakson tontille sijoittuvat alakoulun 1-3 luokat,
ruotsinkielinen Vendlaskolan, 10-ryhmaéinen péaivakoti ja kokoontumistila.
Rakennukseen on suunniteltu tulevan noin 480 lasta ja noin 70 tyontekijaa.
Selvityksessa laadittiin hankesuunnitelma, tutkittiin pdivakodin ja koulun tilojen
seka pihojen ja paikoituksen sijoittumista tontilla. Rakennuksen sijoittaminen
rakennetun ympariston puolelle, Ratsutilantien varteen tukee
kaupunkirakennetta ja suojaa pihoja melulta. [tdpuolelle sijoittuvilta pihoilta
avautuu nakymat laaksomaisemaan. Huoltopihat sijoittuvat tontin lansiosaan ja
pysakointipaikat kadun varteen ja tontin lansilaitaan, erilleen lasten pihoista.
Saattoliikenteen paikoitusta on suunniteltu Viirinlaaksonkadun yhteyteen.
Sisdantuloteiden puolelle on sijoitettu polkupyorapysakointi, jonka kautta on
suora yhteys pihalle.

Kaavaratkaisussa paikoitus ja saattoliikenne on toteutettu siten, ettd ne
sijaitsevat paivakodin ja koulun tontilla. Viirinlaaksonkadun jatkeen on tarkoitus
sijoittua liikerakennustontin ja paivakoti-koulun tontin valiin. Viirilaaksonkadun
varrella on jalankulun ja py6railyn reitit.

Kunnallistekniikka

Alueelle on teetetty kunnallistekninen yleissuunnitelma (FCG Oy, 2025).
Katusuunnitelmaehdotus asetetaan nahtaville samaan aikaan kaavaehdotuksen
kanssa.

Katujen yleissuunnitelmassa maaritetaan katujen mitoitus, jalankulun ja
pyorailyn jarjestelyt, tilantarve kaava-alueella, ndkemaalueet sekd kuivatuksen
periaatteet. Suunnittelussa on huomioitu asemakaava-alueen liittyminen
nykyisiin katuihin. Yleissuunnitelmassa esitetyt tarvittavat tilavaraukset on
huomioitu asemakaavassa. Yleissuunnitelma antaa puitteet jatkosuunnitteluun
ja asioita tarkennetaan katusuunnitelmaan ja edelleen toteutukseen tahtaavissa
rakentamissuunnitelmissa.

Ratsutilantien ja Viirinlaaksonkadun jatkaminen suunnitellaan kaavassa varatulle
katualueelle huomioiden nykyinen rakennettu ymparistd, maasto, nakemat,
lumitilat, kasvillisuus, kdantopaikat ja kuivatuksen toimivuus. Katujen
korkeusasemat tarkistetaan ja suunnitellaan katusuunnitelmavaiheessa. Katujen
varsille suunnitellaan erilliset jalankulun- ja py6railyn vaylat, jotka yhdistyvat

17



olemassa oleviin reitteihin. Viirinlaaksonkadun varteen on suunniteltu
katupuurivi jalankulkutien ja pysakdintialueen véliselle alueelle.
Viirinlaaksonkadun kautta johdetaan alueelle pdaasiallinen koulun ja paivakodin
liikenne. Tontille on suunniteltu kdantdpaikka, saattoliikenteen jattopaikkoja ja
henkilokunnan pysakointialue. Osa saattoliikenteen pysakointipaikoista on
kadun varrella. Jatkettavan Viirinlaaksonkadun molemmin puolin on suunniteltu
rakennettavaksi jalankulun ja pydrailyn vaylat. Ratsutilantie tullaan jatkamaan
Palomdentielle asti. Ratsutilantien varteen rakennetaan uusi jalankulun ja
pyorailyn reitti paivakoti-koulun puolelle. Tontin ajoliittyma on alustavasti
suunniteltu Palomdentien paasta ja toinen pihojen huoltoliittyma, Ratsutilantien
puolelta.

Liikenneselvityksessa (FCG Oy, 2025) todetaan, ettd isot linja-autot eivdat mahdu
kaavamuutosalueelle, joten on luontevaa varata niille oma alueensa
Viirinlaaksonkadun varrella kaavassa olevalta paikoitusalueelta (LP-2). Samalla
paikoitusalue voi palvella paivakoti-koulun henkilokunnan lisdpysakdintialueena.
Pysakdintialueelle voidaan toteuttaa linja-auton odotus- ja kddntdpaikka seka
mahdollisesti lisdd autopaikkoja, jos ne ovat tarpeen. Sen rakentaminen voidaan
toteuttaa myos vaiheittain.
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Tyyppipoikkileikkaus Viirinlaaksonkadulta, katusuunnitelma FCG Oy, 2025.

Tekninen huolto

Alueen teknisen verkoston ratkaisuja on suunniteltu kunnallistekniikan
yleissuunnitelmassa. Paivakoti-koulun tontti sijaitsee nykyisen vesihuolto-,
sahko- ja kaukolampoverkoston ldheisyydessd, mutta verkostoon joudutaan
tekemadn muutoksia hankkeen toteuttamisen yhteydessa. Sahkoverkkoon,
kaukolampoon ja telekaapeleihin tulee muutoksia ja uudelleen reitityksia.

Uusi rakennus tullaan todennakdisesti varustamaan sprinklerijarjestelmalla ja
sitd varten tontilla tulee varautua rakentamaan tonttikohtainen palovesisailio.




Hulevesiselvitys ja suunnitelma

Viirinlaakso kuuluu Luhtajoen valuma-alueeseen, joka kuuluu edelleen
Vantaanjoen vesistdalueeseen. Luhtajoen valuma-alueen pinta-ala on
kokonaisuudessaan 155 km?. Suunnittelualueelta hulevedet virtaavat alueen
ojaan, josta vedet paatyvat lopulta Luhtajokeen ja sieltd edelleen Vantaanjoen
kautta [tamereen. Hulevesien hallinnan tavoitteena on hulevesivirtaamien
asianmukainen ohjaus sekd maarien sailyttaminen maltillisina. Lahtékohtana on
ehkaista hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa seka
pyrkia sailyttamaan veden kiertokulku mahdollisimman luonnollisena.
Hulevesien viivytykselld voidaan tasata virtausnopeuksia rankkasateiden ja
sulamisvesien aikaan ja vahentaa eroosion vaikutusta. Hulevesien hallinnan
tavoitteena on hulevesivirtaamien asianmukainen ohjaus, hulevesimaarien
sdilyttdminen maltillisina, ojan ravinnekuorman vahentaminen ja haitta-
ainekuorman estaminen (Hulevesiselvitys, FCG Oy, 2025).

Alueella on mahdollisesti rankkasateiden aiheuttamaa tulvariskia tontin
lansilaidalla, tulvavesien reitit tulee hoitaa tontin pinnantasaussuunnittelulla
esim. ojapainanteilla seka johtaa tulvavedet pihojen kautta hulevesiojaan.
Tulvareitit on osoitettu hulevesisuunnitelmassa rakennuksen edesta kiertaen
sen molemmin puolin ja padttyen ojaan (Hulevesisuunnitelma, FCG Oy, 2025).

Ensisijainen keino hulevesien hallintaan on pinnan lapaisevyyden sailyttaminen
valitsemalla ldpaisevia pinnoitteita, sailyttaa nykyista kasvillisuutta ja
pintamaata. Lapaisemattomia asfalttipinnoitteita tulisi valttaa. Nain
vahennetdan hulevesien virtausmaaraa. Hulevesien viivytys paivakoti- ja
koulurakennuksen tontilla suositellaan toteutettavan maanalaisena
viivytysjarjestelmalla, jotta sadstetdan piha-aluetta muille toiminnoille.
Hulevesiojaan esitetdan toteutettavaksi esim. tulvatasanteita. Tulvatasanteet
hidastavat virtausta seka vahentavat kiintoaineen ja ravinteiden maaraa
vesistdssd. Ne estavat myds mahdollista tulvavettd nousemasta ojaa
ymparoiville pelloille, mika vahentda rankkasadetilanteen aiheuttamaa
mahdollista eroosiota. Suunnittelualueelta hulevedet johdetaan suunnitellusti
Viirinlaakson hulevesiojaan, johon keraantyy vesia laajalta alueelta. Hulevesioja
virtaa alueella eteldstd pohjoiseen ja ne kulkeutuvat edelleen
ravinnekuormaltaan erittdin merkittavaksi maariteltyyn Luhtajokeen, joka laskee
Vantaanjokeen. Hulevesien viivyttamisessa ja johtamisessa tulee huomioida,
ettei Luhtajokeen kulkeudu ravinteita hulevesien mukana.
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Kaava-alueelle jatettdvat viheralueet ja pysakointialueiden viherkaistat toimivat
luonnostaan hulevesien viivytys- ja kasittelyrakenteina. Tontilla hulevesien
viivytys suositellaan toteutettavan maanalaisena viivytysjarjestelmalla
esimerkiksi viivytysputkistolla. Maanalaisella viivytysratkaisulla sdastetdan piha-
aluetta muille toiminnoille, ja lisdaksi se on turvallinen vaihtoehto koulu-
paivakotialueelle (Hulevesiselitys, FCG Oy, 2025).

Rakentamisen aikaisten tydmaavesien muodostumiseen on kiinnitettava
erityista huomiota ja niiden hallinnasta on laadittava erillinen suunnitelma
rakentamisluvan yhteydessa. Tydmaavedet on kasiteltava niin, etteivat ne
vaikuta haitallisesti alapuolisiin vesistoihin (Hulevesiselvitys, FCG Oy, 2025).

Nykyisiin hulevesijarjestelmiin tullaan tekemaan muutoksia erillisen
suunnitelman mukaan.

Liikenne- ja meluselvitys

Kaavamuutosta varten laadituissa liikenne- ja meluselvityksissa todetaan, ettd
uuden paivakodin ja koulun rakentamisen myoéta alueen liikkenne lisdantyy ja
aiheuttaa alueelle jonkin verran melua. Melu ei kuitenkaan haittaa alueen
toimintoja, ei tulevaa palvelurakentamista eikd nykyisia asuinrakennuksia.
Liikenne tulee olemaan sen verran vahaistd, ettei siitd katsota olevan hairiota.
Asuinrakennusten oleskelupihoilla ja julkisivuilla liikenteen melutasot pysyvat
alle Valtioneuvoston ohjearvojen.

Kaava-alueella tutkittiin Ratsutilantie 2:n julkisivujen melua vuoden 2050
ennustetilanteen mukaan. Asuinrakennusten 55 dB:n paivameluohjearvo tai 50
dB:n ydmelun ohjearvo eivat julkisivumelulaskennan mukaan ylity missdan
kohdassa kadun puoleisia julkisivuja. Suunnittelualueen ulkopuolelle, Viirintien
osuudelle Gunnarintie—Ratsutilantie, ennustetaan korkeita melutasoja jo ilman
paivakoti- ja koulutoimintojen olemassaoloa (Meluselvitys ja Liikenneselvitys
FCG Oy, 2025).

Alueelle suunniteltu yleisten rakennusten korttelialue ei sijoitu melualueelle ja
sen piha-alue on laakson puolella suojassa melulta.

Rakennettavuusselvitys

Maaperan perustusolosuhteet ovat haastavat ja vaativat maaperan
vahvistamista sekd rakennusten, pihojen, pysadkdintialueiden etta katujen osalta.
Rakennuksiin ei sallita maanalaisia tiloja, silld alueella on havaittu paineellista



pohjavettd. Rakennukset on perustettava paalujen varaan. Paalujen alustavat
tunkeumasyvyydet maanpinnasta ovat noin 11,5...16,7 metria.
Rakennettavuusselvityksen mukaan rakennuksen lattiakorkojen porrastamista
tulee harkita, silld maanpinnan korko vaihtuu rakennuksen pohjoispuolelta
tasolta +41,27 eteldan tasolle +37,06 (Rakennettavuusselvitys, FCG Oy, 2025).

Paivakodin ja koulun piha- ja liikennealueet tulee rakentaa pohjanvahvistusten
varaan. Hankesuunnitelmassa on alueen pohjoisosaan suunniteltu kentta, joka
sijoittuu rinteeseen ja vaatii sekd leikkausta etta tayttda. Jos jatkosuunnittelussa
kentta sijoittuu alustavasti kaavailtuun paikkaan, niin sen korkeusaseman
valinnassa tulee ottaa huomioon paksuista taytoista syntyvat painumat. Myos
kunnallistekniikan linjat tulee perustaa pohjanvahvistuksen varaan
(Rakennettavuusselvitys, FCG Oy, 2025).

Pohjanvahvistusten valintaan voidaan vaikuttaa tulevalla tasaussuunnittelulla ja
tulevien pengerrysten paksuuden tarkasteluilla seka tarkastelemalla mahdollisia
eritasoratkaisuja paivakoti- ja koulurakennuksen alueella. Lisdksi pihojen
jasentelylld sekd pintamateriaalien osalta suunnittelemalla vihemman
painumaherkkia vaihtoehtoja voidaan vaikuttaa pohjanvahvistusmenetelmiin
seka niiden kustannuksiin. (Rakennettavuusselvitys, FCG Oy, 2025).

Alueelle laaditut aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit

Viirinlaakso Il Yli-Kunnarin ja Ylisjoen alueille on tehty Museoviraston toimesta
kivikautisten asuinpaikkojen arkeologiset koetutkimukset lokakuussa 2021 ja
alueilta on tehty arkeologisia |0ytoja. Nama alueet eivat ulotu nykyisen,
pienennetyn asemakaavan suunnittelualueelle.

Viirinlaakso Il laajemmalle kaava-alueelle tehtiin arkeologinen
tarkkuusinventointi vuonna 2022 (Mikroliitti Oy). Tutkitut alueet ovat
suunnittelualueen pohjoispuolella, eika nykyisella kaava-alueella sijaitse
arkeologisia |0ytoja.

4 Kaavoituksen vaiheet

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Kaavaratkaisulla on tarkoitus mahdollistaa uuden paivakodin ja koulun
sijoittuminen Viirinlaakson alueelle kunnanvaltuuston paatoksen (2.10.2024 §
44) mukaisesti. Kunnalla on tarve rakentaa Viirinlaakson paivékoti-koulu
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lahivuosina, joten sen osalta laadittiin olemassa olevan luonnoksen pohjalta
Viirinlaakso Il paivdakodin ja koulun asemakaavaehdotus. Ehdotusvaiheessa
kaavan suunnittelualue pienennettiin luonnosvaiheen kaava-alueesta ja kaavan
suunnittelija on vaihtunut. Kaavaa valmistellaan nyt kunnan omana tyéna.
Kaavan nimi on muutettu Viirinlaakso Il:sta Viirinlaakso Il padivakoti ja kouluksi.
Kaava-alue on kunnan omistuksessa.

Viirinlaakso Il aloitus- ja luonnosvaiheen suunnittelualueen (34,4 ha)
asemakaavan edistamiselle ei ole talld hetkelld edellytyksia. Alueelta tehtiin
arkeologisia 106ytoja vuonna 2021 ja niihin liittyvia jatkotutkimuksia tehtiin
vuonna 2022. Kaavaluonnoksessa esitetylle Luhtajoentien linjaukselle (yhdystie
Klaukkalan ja Klaukkalan kehatien valille) selvitetdaan viela mahdollisia
vaihtoehtoisia linjauksia. Alueen suunnittelua voidaan jatkaa, kun
toteutuskelpoinen tielinjaus on [6ytynyt ja siitd on tehty paatos.

Uusi suunnittelualue sijoittuu kaavaluonnoksessa esitetyn opetustoiminnan ja
asuinkerrostalojen korttelialueelle. Alueelle tulee palvelurakentamista, piha-,
pysakointi- ja katualueineen.

4.2 Suunnittelun kdaynnistaminen ja sita koskevat paatokset

Asemakaava- ja rakennuslautakunta paattanyt kaavan vireilletulosta 26.2.2019 §
12. Asemakaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella 11.3.2019. Alkuperadinen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nahtavillad 14.3.—29.3.2019.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyo
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Kaavoituksen yhteydessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Siina esitetadn, miksi asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missa
vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
tdydennetdan tarvittaessa kaavaprosessin edetessa. OAS on nahtavilla koko
suunnitteluprosessin ajan Nurmijarven kunnan verkkosivuilla. Lisdksi
kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteistydta kunnan eri
toimialojen ja viranomaistahojen kanssa. Yhteisty6ta on tehty valmistelun aikana
tilakeskuksen, sivistys ja hyvinvoinnin toimialan, kunnallistekniikan, kiinteisto ja
mittauksen seka maankaytdn asiantuntijoiden kanssa. Kaavan ehdotusvaiheessa
selvityksia ja suunnitelmia on laatinut konsultti, FCG Rakennettu Ympéristo Oy.
Teknisid asioita on suunniteltu myods Nurmijarven Veden sekd Nurmijarven
Sahkoverkko Oy:n kanssa.



Osalliset

Osallisia ovat alueen asukkaat, maanomistajat seka ne, joiden tyéntekoon tai
muihin oloihin asemakaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisaksi
osallisia ovat viranomaiset ja yhteisot, joiden toimialaa suunnittelussa
kasitellaan. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen jalahialueiden asukkaat, maanomistajat, yhdistykset seka muut,
joiden olosuhteisiin kaava vaikuttaa

e Nurmijarven kunnan hallinto ja luottamuselimet: maankaytto ja kaavoitus
(maankadytto, kiinteisto- ja mittaus seka yleiskaavoitus), tekninen keskus
(kunnallistekniikka), vesilaitos, tilakeskus, sivistys- ja hyvinvointipalvelut seka
liikuntapalvelut, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto.

e muut asiantuntijaviranomaiset: Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo,
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ymparistokeskus,
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympaéristokeskus (ELY), Uudenmaan liitto,
Véaylavirasto.

e yritykset: Digita Oy, DNA Qyj, Elisa Oyj, Nurmijarven Séahkoéverkko Oy (jakelu
ja kaukolamp®), Nurmijarven vesi, Telia Company AB, Telia Towers Finland
Oy.

e yhdistykset: Nurmijarven yrittajat ja Virtavesien hoitoyhdistys

Viranomaisyhteistyo

Yhteistyd viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa jarjestetaan
lausuntopyynnoin ja tarvittaessa erillisin neuvotteluin.

Viirinlaakso Il kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa on jarjestetty neuvottelu
14.11.2018 Museoviraston, Nurmijarven kunnan kaavoituksen ja
maanomistajien valilld. Neuvottelu oli muinaismuistolain 13 §:n mukainen,
koskien laajemman kaava-alueen pohjoisosan muinaismuistoa Ylisjoki
(543010015). Kivikautisten asuinpaikkojen arkeologiset koetutkimukset on tehty
syksylla 2021 ja naiden alueiden tarkkuusinventointi on tehty vuonna 2022
(Mikroliitti Oy). Nama muinaismuistoalueet sijaitsevat nykyisen kaavarajauksen
ulkopuolella.

Lisaksi asemakaavaa on kasitelty eri suunnitteluvaiheissa myds muiden
viranomaistahojen kanssa.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (26.2.2019) nahtavilldolo 14.3.-29.3.2019

24

Viirinlaakso Il kaavan vireilletulosta ja OAS:n nahtavilldolosta on ilmoitettu
11.3.2019 kuulutuksella, joka on julkaistu kunnan verkkosivuilla ja kunnan
ilmoituslehdessa seka lahettamalla kirjeet maanomistajille ja tarvittavat
lausuntopyynnot lausunnonantajille.

Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nahtavilla 14.3.—
29.3.2019 seuraavissa paikoissa:
e Kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 2 b

e verkkosivuilla nurmijarvi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 7 lausuntoa ja 3 mielipidetta.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista (Viirinlaakso Il OAS 26.2.2019)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensa seitseman lausuntoa.
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka
valmisteluaineistosta kohdistuivat mm. paloturvallisuuteen, muuntamon
sijoittamiseen, muinaismuistoihin ja liikuntareitteihin. Kannanotoissa esitetyt
asiat on otettu huomioon kaavoitustydssa siten, ettd luonnosvaiheen jalkeen on
jarjestetty arkeologisten kohteiden neuvottelu ja maastotutkimus seka mm.
kunnallistekninen yleissuunnitelma, jonka mukaan tarkentuvat katu-, jalankulku
ja pyorailyverkosto seka tekniset jarjestelmat.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos painotti lausunnossaan osoitteen ja
tonttiliittyman selkeytta ja loogisuutta seka riittdvaa sammutusvesiverkostoa.
Nurmijarven Sahko Oy pyysi huomioimaan sahkonjakeluun liittyvien
puistomuuntamoiden paikat. Liikuntapalveluiden lausunnossa painotettiin
kevyenliikenteen yhteyksid. Muut lausunnot kohdistuivat supistelun kaava-
alueen ulkopuolelle tai lausujat ilmoittivat, ettei heilld ole huomautettavaa tai
toimintaa alueella.

Yhteenveto mielipiteista (Viirinlaakso Il OAS 26.2.2019)

Mielipiteita saatiin yhteensa kolme kappaletta. Kaksi mielipidetta kohdistui
nykyisen supistetun kaava-alueen ulkopuolelle ja yksi kohdistui nykyiseen kaava-
alueeseen. Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka
valmisteluaineistosta kohdistui mm. Luhtajoen tulvimiseen. Mielipide on otettu
kaavoitustydssa huomioon ja kaavaluonnokseen on tuotu hulevesia koskevia
maarayksia.



Vastineet Viirinlaakso Il asemakaavan vireilletulovaiheessa saatuun
palautteeseen on esitetty kaavaluonnoksen liitteena olevassa ” Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja siihen laaditut vastineet” -raportissa
(20.5.2021).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (Viirinlaakso Il OAS 26.2.2019) yleisétilaisuus
28.5.2019 Monikossa

Hankkeen ldhtokohtia ja alustavaa viitesuunnitelmaa esittelivat arkkitehdit
Tuomas Seppéanen ja Anni Reinikainen Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:sta.
Nurmijarven kunnasta paikalla oli kaavoitusarkkitehti Tuuli Virtanen.
Yleisotilaisuudessa kavi illan aikana n. 25 henkil6a.

Yleisotilaisuudessa nostettiin raskaan liikenteen ruuhkautuminen ahtailla
kaduilla, joissa toinen puoli on nyt autopaikkoina. Autopaikkojen riittavyys
aiheutti myos huolta. Alueelle ei toivottu lisaad autoliikennetta. Jalankulun ja
pyordilyn yhteydet koettiin tarkeiksi. Ratahanke aiheutti myos keskustelua.
Luhtajoen tulviminen aiheutti keskustelua. Paikan identiteettid ja
puistomaisuutta pidettiin tarkedna. Tulevan rakentamisen toivottiin sopivan
Ratsutilanaukion nykyiseen rakennuskantaan. Alueelle ei toivottu korkeita
rakennuksia. Asukkaat toivoivat myds enemman keskustelua kunnan taholta.

Luonnosaineiston (Viirinlaakso Il 20.5.2021) nadhtavilldolo 12.8.-10.9.2021

Suunnittelun, selvitysten ja aloitusvaiheesta saadun palautteen pohjalta
valmisteltiin asemakaavaluonnos. Asemakaava- ja rakennuslautakunta kasitteli
kaavaluonnosta 20.5.2021 § 50 ja kaava-aineisto oli nahtavilla 12.8.-10.9.2021.
Luonnosaineiston nahtavillaolosta on ilmoitettu osallisille kirjeilld ja
verkkosivuilla nurmijarvi.fi seka kuuluttamalla Nurmijarven Uutisissa.
Luonnosaineisto oli nahtavilla 12.8.-10.9.2021 seuraavissa paikoissa:

e Kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 2 b

e verkkosivuilla nurmijarvi.fi

Luonnosvaiheessa lausuntoja saatiin yhteensa 9 kpl ja mielipiteitd 3 kpl.

Yhteenveto viranomaisten lausunnoista (luonnos)

Luonnosvaiheessa saatiin yhteensa yhdeksan lausuntoa. Viranomaisten
kannanotot luonnosaineistosta sekd valmisteluaineistosta kohdistuivat mm.
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paloturvallisuuteen, kaukolammon sijaintiin, séhkoélinjojen siirtoon,
luontoarvoihin, maisemaan, hulevesiin, osayleiskaavassa olevaan
ratavaraukseen seka paivakoti-koulun tontin riittavyyteen ja alueen
liikennejarjestelyihin.

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavaty6ssa siten, etta
suunnittelualueelle on ehdotusvaiheessa teetetty lilkkenne-, melu-, hulevesi- ja
rakennettavuusselvitykset sekd kunnallistekninen yleissuunnitelma. Naiden
avulla on selvitetty olemassa olevaa tilannetta seka arvioitu tulevan
rakentamisen vaikutuksia suunnittelualueella ja ymparistossa. Selvitysten avulla
on saatu mm. mitoitusta lilkenteelle seka perustamisolosuhteista tietoa
jatkosuunnitteluun.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos painotti lausunnossaan osoitteen ja
tonttiliittyman selkeyttd ja loogisuutta. Nurmijarven Sahkoé Oy pyysi
huomioimaan kaukolammon siirron vaikutukset. Vastuumuseo kertoi, etta
arkeologiset inventoinnit ovat ajan tasalla ja toi esiin paikallisen maisemakuvan
muuttumisesta alueella. Uudenmaan ELY-keskus muistutti ratavarauksesta,
pihojen sijoittamisesta, melunhallinnasta ja hulevesien asianmukaisista
kasittelyista. Keski-Uudenmaan ymparistokeskus muistutti hulevesien
kasittelysta ja tulvariskien huomioimisesta. Sivistys- ja hyvinvointiala muistutti,
ettd kaavassa huolehditaan riittavista viher-, ulkoilu- ja pysakointipaikoista seka
alueen liikenteellisesta turvallisuudesta.

Yhteenveto mielipiteista (luonnos)

Mielipiteita saatiin kolme kappaletta. Kaksi mielipidetta kohdistui nykyisen
supistetun kaava-alueen ulkopuolelle ja yksi otti kantaa kaava-alueen
liikenteeseen.

Mielipiteessa esitetyt liikenneasiat on otettu huomioon kaavatydssa siten, etta
suunnittelualueelle on ehdotusvaiheessa teetetty lilkkenne- ja meluselvitys seka
kunnallistekninen yleissuunnitelma. Naiden avulla on selvitetty olemassa olevaa
tilannetta seka arvioitu tulevan rakentamisen vaikutuksia liikenteeseen
suunnittelualueella ja ymparistossa, seka mitoitettu katualueet.

Kaavaehdotuksen liitteend olevaan vuorovaikutusraporttiin on koottu
Viirinlaakso Il kaavaluonnokseen jatetyt lausunnot ja palautteet, ja vastaukset
niilta osin kuin ne koskevat supistettua kaava-aluetta.



Paivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (Viirinlaakso Il paivakoti ja koulu OAS
28.5.2025) nahtavillaolo

Paivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2025 oli ndhtavilld 13.6.—
27.6.2025 seuraavissa paikoissa:

e Kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 2 b

e verkkosivuilla nurmijarvi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin lausuntoja yhteensa 7 kpl ja
mielipiteita 1 kpl.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista (paivitetty OAS 28.5.2025)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seitseman lausuntoa.
Viranomaisten kannanotot paivitetysta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seka valmisteluaineistosta kohdistuivat mm. sdhkélinjojen siirtoon ja niiden
kustannuksiin, hulevesien maaraan ja niiden hallintaan, paivakodin ja koulun
pihan melutasoon seka rakentamisen laatuun ja maisemaan sovittamiseen.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavaty©ssa siten, etta
suunnittelualueelle on ehdotusvaiheessa teetetty lilkkenne-, melu-, hulevesi- ja
rakennettavuusselvitykset sekd kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Naiden
avulla on selvitetty olemassa olevaa tilannetta seka arvioitu tulevan
rakentamisen vaikutuksia suunnittelualueella ja ymparistossa. Selvitysten avulla
on saatu mm. mitoitusta lilkenteelle sekd perustamisolosuhteista tietoa
jatkosuunnitteluun.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteesta (pdivitetty OAS 28.5.2025)

Paivitetysta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide.
Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineistosta
kohdistui alueen lisdantyvaan lilkkenteeseen, huolto- ja autopaikkojen
rakentamiseen, alueen talvikunnossapitoon ja pysakoinnin rajoittamiseen,
tontin aitaamiseen ja katujen yhdistamiseen.

Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyossa siten, ettd rakennusalueen raja
on sijoitettu riittavan etdalle naapurista. Mikali rinteeseen toteutetaan
pysakointipaikkoja, suunnitellaan ne tarkemmin rakennus- ja
pihasuunnitteluvaiheessa voimassa olevia suunnitteluohjeita noudattaen.
Aidattavat piha-alueet (paivakoti) tulevat sijaitsemaan uudisrakennuksen
itdpuolella. Huoltopihalle suuntautuvaa, tosin melko vahaista, liikennetta tulee
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mahdollisesti kulkemaan Palomé&entien kautta. Pdaasiallinen liikenne alueelle
ohjataan Viirinlaaksonkadun kautta ja kdantdpaikan ansiosta paluuliikenne
saman kadun kautta.

Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotusvaihe
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Asemakaavaluonnoksen, minipalveluverkkoselvityksen, hankesuunnitelman ja
paivitetyn OAS:n, luonnoksesta ja OAS:ista saadun palautteen sekd asemakaavan
selvitysten ja suunnitelmien pohjalta valmisteltiin asemakaavaehdotus.
Kunnanhallitus paatti maankayttélautakunnan esityksesta asettaa
kaavaehdotuksen julkisesti nahtaville 30 vuorokauden ajaksi (AKL 65 §).

Kaavaehdotus oli nahtavilld 11.12.2025 - 27.1.2026 seuraavissa paikoissa:
e Kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 2 b

e verkkosivuilla www.nurmijarvi.fi

Ehdotusvaiheessa lausuntoja saatiin yhteensa 5 kpl ja muistutuksia 2 kpl.

Yhteenveto viranomaisten lausunnoista (ehdotus)

Lausunnot kohdistuivat mm. alueen jalankulun ja pyorailyn turvallisuuteen,
kaavakartassa esitettyyn ratavaraukseen ja mahdollisen radan aiheuttamana
melu- ja tarindsuojakseen, suurikokoisen rakennusmassan sovittamisesta alueen
maisemaan, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen vihersuunnittelussa,
vieraslajeihin, hulevesirakenteiden jatkosuunnitteluun ja meluntorjuntaa
koskevia kaavamaarayksen tasmentdamiseen.

Ehdotusvaiheen lausuntojen perusteella melua koskevaa kaavamaaraysta
tarkennettiin lisaamalla siihen Valtioneuvoston paatoksen 933/1992 ohjearvot
lukuina. Muut lausunnot eivat edellyttaneet muutoksia kaava-aineistoon.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistd (ehdotus)

Muistutuksissa nostettiin esiin Palomdaentien lisddantyvan lilkkenteen mahdollisesti
aiheuttamat vaaratilanteet ja meluhaitta seka paivakoti-koulun tontin
saattoliikenteen tarpeellisuus ja yksityisautoilun suosiminen suunnittelussa, seka
pyorapysakoinnin sijainti.



Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotusvaiheen yleisétilaisuus Isoniitun koululla

Ehdotusvaiheessa jarjestettiin yleisotilaisuus Isoniitun koululla 13.1.2026,
paikalla oli paikalla nelja kuntalaista.

Yleisotilaisuudessa esiteltiin ndhtavilla olevat kaavaehdotus ja katusuunnitelma-
ehdotus. Keskustelussa nostettiin esiin liikkumisen turvallisuus, Luhtajoentien
tuleva likkennemelu, saattopysakoinnin riittavyys seka hulevesien ohjaaminen.

Jalankulun ja pyorailyn yhteydet sekd suojatiet on suunniteltu turvallisuutta
parantaen. Mahdollisen Luhtajoentien melusuojaus ratkaistaan sen suunnittelun
yhteydessa. Paivakoti-koulun saattopysakdinti tarkentuu rakennus-
suunnitteluvaiheessa ja lisdpaikoitusta on saatavissa kaava-alueen ulkopuolelta.

Toimenpiteet julkisen nahtavillaolon jdlkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista
lausunnoista seka vastineet niissa esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole
tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nahtavillaolon yhteydessa esitettyjen
huomautusten takia.

Kaavakarttaan tehdyt muutokset:

Kaavakartan maarayksiin on hyvaksymisvaiheessa tehty joitakin vahaisia
tarkistuksia. Melua koskeviin kaavamaarayksiin on lisatty Valtioneuvoston
paatoksen 933/1992 ohjearvot lukuina.

Aineistoon tehdyt taydennykset:
Kaavaselostusta on tdydennetty ratavaraukseen liittyvien tietojen seka
suunnittelutilanteen ja kaavoituksen vaiheiden osalta.

Kaava-aineistoon tehdyt muutokset ovat vahaisia ja luonteeltaan teknisia
tarkistuksia. Tarkistukset eivat edellytd asemakaavan asettamista uudelleen
nahtaville.

Asemakaavan muutoksen hyvaksyminen

Hyvaksymiskasittelyssa kaava kasitellddan ensin maankdyttélautakunnassa, josta
se etenee kunnanhallitukseen. Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittava, joten
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sen hyvaksyy kunnanvaltuusto. Kaavan hyvaksymispaatdksesta ilmoitetaan
kuuluttamalla seka lahettamalla kirjeet sita kirjallisesti pyytaneille.

Kaavan hyvaksymispadtokseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden paatdkseen saa hakea muutosta
valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myontaa valitusluvan. Mikali kaavan
hyvaksymispdatoksesta ei valiteta, saa asemakaavan hyvaksymispdatos
lainvoiman 30 pdivda paatoksen tekemisesta, jonka jalkeen asemakaava voidaan
kuuluttaa lainvoimaiseksi.

4.4 Asemakaavan tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet
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Kunnan asettamat tavoitteet kaavaratkaisulle

e Aloitusvaiheessa kunnan tavoitteena oli osoittaa tontti paivakoti-koululle,
jotta edistetdan terveellisen ja turvallisen palvelurakennuksen toteuttamista
kunnassa.

e Maaritelld turvallinen liikkkuminen alueella.

e Viihtyisyys huomioiden tehdaan pihojen, pysakoinnin ja liikenteen toimivat
jarjestelyt.

Puurakentamisen hyédyntaminen.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet kaavaratkaisulle

Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet

e Alueen kehittdminen osana tiivista ja toiminnallisesti monipuolista
palveluiden, tydpaikkojen ja asumisen keskittymaa.

e Kiinnitetdan huomiota alueen saavutettavuuteen joukkoliikenteelld seka
kavelyn etta pyorailyn edellytysten parantamiseen.

e Hulevesien hallinnan huomioiminen ja saan dari-ilmidihin varautuminen.
Klaukkalan osayleiskaavasta johdetut tavoitteet

e Alueen tarkemmassa suunnittelussa on kiinnitettdva huomiota toimiviin
kavely- ja pyoraily-yhteyksiin.
e Rakentamisessa tulee kiinnittdd huomiota kaupunkikuvaan.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

e Kaavaratkaisussa huomioidaan alueen sijainti rakennetussa ymparistdssa ja
laaksomaisemassa.



e Tiivistetaan rakentamista tuomalla paivakoti ja koulu lahelle olemassa
olevaan kaupunkirakennetta.

e Kytketdan alue olemassa olevaan ja suunniteltuun katu- ja liikenneverkkoon
seka kunnallistekniikkaan.

e Alueen suunnittelussa huomioidaan hulevesien hallittu ohjaaminen ja
pyritdan hulevesien laadulliseen ja maaralliseen hallintaan.

Osallisten tavoitteet

e Kaavaratkaisussa mahdollistetaan uuden paivakoti-koulun ja
kohtaamispaikan rakentaminen alueelle ja ndin parannetaan alueen
palveluja.

e Parantamalla katuverkostoa ja lisdaamalla jalankulun ja pyorailyn yhteyksia
parannetaan alueella liikkumista.

Laadulliset tavoitteet

e Kaavassa huomioidaan rakentamisen laatu ja arkkitehtuuri sekd maisemaan
ja maastoon sovittaminen.

e Pihojen laadukkaalla suunnittelulla toteutetaan opetusta tukevat ja
turvalliset leikkipihat lapsille.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaavamaarayksilla asetetaan rakentamiselle laatutavoitteet esteettisesti ja
toiminnallisesti korkealaatuisen, terveellisen, turvallisen ja viihtyisan ympariston
toteuttamiseksi paivakoti-koululle.

Asemakaava ohjaa uuden rakennuspaikan sijoittumista jo rakennetun
ympariston laheisyyteen ja avaa pihat avoimeen laaksomaisemaan.

Asemakaavamaadrayksissa on maaratty hulevesien hallinnasta, uusiutuvasta
energiasta, rakennusten energiatehokkuudesta ja istutettavista alueista.
Asemakaava maaraa istuttamaan kortteleissa yhden puun jokaista tonttipinta-
alan alkavaa 500 neliometria kohden. Asemakaavassa edellytetaan
puurakenteita seka kestavaa ja ekologista rakentamista.

Asemakaavassa maadrataan autopaikkojen maarasta ja osoitetaan ohjeellisesti
paikat, jotka soveltuvat saattoliikenteelle ja pysdkdintialueiksi. Kaikki muut
alueet tonteilla ovat istutettavia alueen osia, jotka tulee pitda hoidetussa
kunnossa.
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Asemakaavaratkaisu perustuu alueesta tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin.

Valtakunnallisten alueidenkayttétavoitteiden toteutuminen

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin alueidenkayttotavoitteisiin
(valtioneuvoston paatds 14.12.2017). Naista kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

e |uodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehokkaalle
yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan
rakenteeseen

e edistetdan palvelujen, tyopaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvaa
saavutettavuutta eri vaestoryhmien kannalta

e sjjoitetaan merkittavat uudet asuin-, tydpaikka- ja palvelutoimintojen alueet
siten, ettd ne ovat joukkoliikenteen, kavelyn ja pyorailyn kannalta hyvin
saavutettavissa

e varaudutaan sdan dari-ilmioihin ja tulviin seka ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin

5 Asemakaavan kuvaus

5.1. Asemakaavan rakenne
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Kaavaratkaisulla alueen kayttotarkoitukset muuttuvat maatalousalueesta (M),
puistoalueesta (VP) ja liikennealueesta (LT) yleisten rakennusten korttelialueeksi
(Y) ja suojaviheralueeksi (EV/hu) seka katualueeksi.

Liilkenne ohjautuu alueelle Viirinlaaksonkatua pitkin ja tontin kdantépaikka
mahdollistaa sujuvan ajon takaisin tulosuuntaan. Viirinlaaksonkadulta on
mahdollista ajaa alueen lapi Ratsutilantielle ja myds edelleen Paloméaentielle.
Paivakoti-koulun tonttiliittyma sijoittuu Palomdentien padhan. Jalankulun ja
pyordilyn reitit seuraavat katuja ja niiden kautta on turvallinen kulku pihalle.

Mitoitus

Ehdotusvaiheeseen supistetun kaava-alueen pinta-ala on noin nelja hehtaaria.
Alueesta on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) noin 24005 m?,
suojaviheralueeksi (EV/hu) noin 11770 m?, katualueeksi noin 4590 m?.

Suurin sallittu kerroskorkeus on kaksi, lisdksi on mahdollista rakentaa
ilmastointikonehuoneita ullakkokerrokseen, sijoittaen ne rakennuksen vesikaton



alle. Rakennusoikeuden maara on esitetty kiintedna rakennusoikeutena ja se
perustuu hankeselvitysvaiheen suunnitelmiin. Kaavaratkaisu mahdollistaa
tontille 6000 k-m? rakennusoikeutta, joka vastaa noin e=0,25 tonttitehokkuutta.
Paivakoti-koulu on mitoitettu hankesuunnitelmassa noin 480 lapselle ja noin 70
tyontekijalle. Tontille saa rakentaa lisaksi varasto- ja katostiloja, jotka palvelevat
paivakoti-koulua. Teknisia tiloja, ilmastointikonehuoneita ja kylmia varastoja
seka katoksia saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Autopaikkoja paivakoti-koulun tontille tulee rakentaa vahintaan 1 ap /
tyontekija. Suurin osa autopysakdinnista sijoitetaan tontilla Viirinlaaksonkadun
puoleiseen osaan ja osa tontin luoteisosaan. Saattoliikenteelle tulee suunnitella
vahintaan 10 ap tontin pysakointialueelle, osa saattoparkeista tulee sijoittumaan
kadun varteen. Polkupy©rapaikkoja tulee varata vahintdan 1 pp / 40 k-m?.
Pyorapaikkojen tulee olla runkolukittavia ja vdahintaan puolet tulee olla katettuja.

Alueen pinta-alojen ja rakennusoikeuksien muutokset on esitetty taulukkona
asemakaavan seurantalomakkeessa, joka on selostuksen liitteena.

kdaytto-tarkoitus alueiden pinta-ala m’ rakennus-oikeus, k-m’
Y 24005 6000
EV 11770
katualue 4590
yhteensa 40365 6000

Kaytotarkoitus, alueiden pinta-alat, tehokkuus ja rakennusoikeus.

Liikenne

Katujen aluevaraukset osoitetaan kunnallisteknisen yleissuunnitelman pohjalta.
Asemakaavaehdotuksen yhteydessd on tehty katujen yleissuunnitelma alueelle
seka laadittu katusuunnitelmaehdotus.

Viirinlaaksonkatu jatketaan Ratsutilantielle ja nykyiset Palomdaentie ja
Ratsutilantie tullaan yhdistamaan. Jalankulun ja py6railyn reitistot seuraavat
katuja molemmin puolin. Pdivakoti-koulun tontin ajoneuvoliittyma sijaitsee
tulevan Ratsutilantien ja Paloméaentien risteyksen |aheisyydessa. Liittymasta
ajetaan tontin huoltopihalle, tontin luoteisosan pysakointialueelle ja
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yhdyskuntateknista huoltoa varten varatulle alueelle (et). Leikkipihojen
huoltoliittyma on mahdollista toteuttaa Ratsutilantien puolelta.
Viirinlaaksonkadulta on jarjestetty ajo henkilokunnan pysdkdintialueelle.

Koululle tulee oppilaita laajalta alueelta, osa tulee koulukuljetuksella ja osa
tuodaan vanhempien toimesta autolla kouluun. Saattoliikenteen lyhytaikainen
pysakointi on suunniteltu sijoitettavaksi tontille kdantopaikan yhteyteen, siitd on
lyhyt matka pdivakotiin. Lisdksi saattoliikenteen pysakointida on suunniteltu
Viirinlaaksonkadun varrelle. Oppilaista osa kulkee koululle jalkaisin ja osa tulee
polkupyoralla.

Pelastusajoneuvojen ajo tontille on mahdollista kaikkien lahikatujen kautta.

Suojaviheralueelle on lisdksi osoitettu aluevaraus rautatielle (LR-1). Merkinnalla
on osoitettu esiselvityksen mukaan suunnitellun mahdollisen Klaukkalanradan
tilantarve, joka on osoitettu ohjeellisena Klaukkalan osayleiskaavassa. Aluetta
voidaan kayttaa paakayttotarkoituksen mukaiseen toimintaan, kunnes alue
tarvitaan rautatien rakentamiseen. Mahdollisen ratahankkeen toteutuessa tulee
toteuttaa myos melun ja térindn suojaukset siten, etteivat vaikutusalueella
sijaitsevat toiminnot hairiinny.

Suojaviheralue

Laakson puolelle, Y-tontin itdpuolelle, on osoitettu suojaviheralue (EV/hu), jolla
on tarkoitus muodostaa hulevesien viivytykseen ja hallintaan alueita.
Suojaviheralueella sailytetdan nykyista kasvillisuutta seka tarvittaessa istutetaan
yhtenaista kasvillisuutta ojan ja hulevesialtaiden yhteyteen.

Hulevedet

Suunnittelualueelta hulevedet johdetaan suunnitellusti Luhtajoen
vesistdalueeseen kuuluvaan hulevesiojaan, johon kerdantyy vesia laajalta
alueelta. Kaava-alueelle on varattu suojaviheralue hulevesiojan ymparille.
Rakennettavilla hulevesien viivytysratkaisuilla hallitaan alueen hulevesia ja
niiden virtaamaa ojassa. Hulevesia viivytetaan tontilla ja rakennetaan viivytysta
hulevesiojaan.

Tontilla syntyville hulevesia varten tulee varata viivytystilavuutta vahintdadn 1 m3
vettd / 100 m? lapaisematontd kattopintaa ja pihan paallystettya pintaa kohden.
Viherkattoja kdytettiessa viivytystilavuuden on oltava 0,3 m3 / 100 m?
viherkaton osuudelta. Tayttyneiden hulevesien viivytysrakenteiden tulee



tyhjentyad 12 tunnin kuluessa tayttymisestdan. Rakenteissa tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

Rakentamislupavaiheessa kohteelle tulee laatia tydmaavesien
hallintasuunnitelma, jossa on esitetty kdytettavat hulevesien
hallintamenetelmat tapauskohtaisesti. Rakentamisen aikainen hulevesien
hallinta on suoritettava rakennustydmaalla eikd kaava-alueen tai sen
ulkopuolisiin ojiin saa ohjata hulevesia viivyttamatta ja esipuhdistamatta.
Hulevesille tulee olla kasittelyjarjestelma ennen kiinteistdn rakentamista.
Hulevesien virtaus ei saa estya rakentamisen aikana. Tarpeen mukaan
eroosionhallintaa tulee toteuttaa kasvillisuuden sailyttamisen lisaksi
eroosiosuojauksilla.

Alueella on havaittu tulvariski Paloméentien suunnasta, tontin lansilaidalla.
Rankkasateiden aiheuttamaan mahdolliseen tulvaan on tontin
pinnantasauksessa varauduttava hulevesipainantein, jotta tulvavesi ohjautuu
rakennuksen ohi, pihan kautta hulevesiojaan. Kaavamaarayksissa on merkitty
ohjeelliset hulevesipainanteiden paikat tontille, rakennuksen edesta kiertden
sen molemmin puolin ja paattyen ojaan.

Nykyista hulevesiverkostoa Ratsutilantielld muutetaan Palomaentien ja tulevan
Viirinlaaksonkadun valilld ja sita jatketaan uusien katujen rakentamisen
yhteydessa. Katualueiden hulevedet otetaan huomioon katusuunnitelmassa ja
tarkemmassa katujen rakentamissuunnitelmassa (KTYS selostus, FCG Oy, 2025).

Palvelut

Kaava-alueelle saa sijoittaa julkisen rakennuksen, kuten koulun ja paiviakodin
seka niiden aputiloja ja rakentaa toimintaan liittyvia pihatiloja, kulkuvaylia ja
pysakointia.

Suunnittelualue tukeutuu Klaukkalan taajaman kaupallisiin ja julkisiin palveluihin.

Uusiutuva energia ja rakennusten energiatehokkuus

Korttelialueella tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja
hyodynnettdva uusiutuvaa energiaa. Rakentamisluvan yhteydessa tulee esittaa
arvio uusiutuvan energian kayttdmahdollisuudesta tontilla. Rakennusten
massoittelussa tulee huomioida passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian
hyodyntaminen seka ylildmmoltd suojautuminen passiivisin keinoin.
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Aurinkosahkon ja -lammén kerdimia saa sijoittaa rakennusten katoille ja ne tulee
suunnitella osaksi rakennusten arkkitehtuuria.

Melu

Alueelle suunniteltu yleisten rakennusten korttelialue ei sijoitu melualueelle ja
sen piha-alue on laakson puolella suojassa melulta.

Paivakoti-koulun tontti tulee toteuttaa niin, etta lilkkenteen aiheuttama melutaso
leikki- ja oleskelupihoille ei ylitd Valtioneuvoston paivdaohjearvoa. Rakennus
tulee toteuttaa siten, ettd ulkoa kantautuva melu alittaa paivalla sisatiloissa
Valtioneuvoston paivdohjearvon.

Melun A-painotettu keskiddnitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintddn
Paivalla Yalla
klo7-22 klo 22-7
ULKONA
Asumiseen kdytettdvat alueet,
virkistysalueet taajamissa ja niiden
valittomassa |sheisyydessa sekd 55dB 50745 dB !
hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
alueet.
Loma-asumiseen kéytetta'\rétalueetal.
leirintaalueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuoclella ja luonnon-
] L 45dB 40ds !
suojelualueet virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luonnon-
suojelualueet 1) Uusilla alueilla melutason yéohjearve on 45 dB.
SISALLA 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yéohjearvoa.
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB 3) Ydohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnon-
suojelualueilla, joita ei yleisesti kéytetd oleskeluun tai luonnon
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB havainnointiin yalla.
I L 4} Loma-asumiseen kaytettdvilla alueilla taajamassa voidaan
Liike- ja toimistohuoneet 45dB ) B . ) A N
soveltaa asumiseen kiytettdvien alueiden ohjearvoja

Valtoneuvoston paatoksen 993/1992 mukaiset melun keskidanitasojen ohjearvot.

5.2 Asemakaavassa osoitetut alueet ja niitd koskevat maaraykset
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Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Kortteliin 3109 tontille 2, on osoitettu yleisten rakennusten korttelialue (Y).
Kaava mahdollistaa paivakoti- ja koulurakennuksen toteuttamisen tontille.
Rakennukseen on hankesuunnitelmassa kaavailtu tiloja myos iltakayttoon
alueen asukkaille (esim. kokoontumistila).

Korttelialueen rakennusoikeus on 6000 k-m? ja rakennus voi olla enimmillaan
kaksikerroksinen. Ullakkokerrokseen, vesikaton alle saa rakentaa teknisia tiloja,
kuten ilmastointikonehuoneita. Rakennuksen tulee olla puurakenteinen ja
julkisivumateriaaliltaan puuta. Viirinlaaksonkadun puoleiselle alueelle ja tontin
lansipuolelle on osoitettu alueet pysakointipaikoille (p). Polkupyorien



pysakoinnille varataan paikkoja 1pp / 40 k-m2. Tontin pohjoisosaan on varattu
alue yhdyskuntateknista huoltoa varten (et), sinne kulku tulee jarjestaa tontin
kautta.

Suojaviheralue (EV/hu)

Suojaviheralueelle (EV/hu) on mahdollista toteuttaa hulevesien viivytysta
hulevesialtailla alueella olevan ojauoman varrelle. Alueelle tulee istuttaa
puustoa ja muuta kasvillisuutta.

Muut alueet

Viirinlaaksonkatua jatketaan luoteeseen Ratsutilantielle ja Ratsutilantie
jatketaan koilliseen Paloméentielle. Ratsutilantien ja Palomaentien katuosuudet
sdilyvat edelleen katuina ja niihin liitetdan uusi osa Viirinlaaksonkatua. Katujen
varrelle on suunniteltu jalankulun ja pyorailyn reitit. Tontille on osoitettu
jalankulkuyhteys katualueelta pihalle.

Suunnittelualueen ulkopuolelta, Viirinlaaksonkadun varrelta, ajantasakaavassa
olevalta paikoitusalueelta (LP-2), on varattu linja-autoille kdanto- ja
odotuspaikka. Sieltd osoitetaan jalankululle kulkuvayla katualueen ja
paikoitusalueen valista tontille seka edelleen jalankulku- ja pyoratielle
Ratsutilantien varteen. Pysakdintialuetta ei ole rakennettu.

5.3 Kaavaratkaisun vaikutukset

Vaikutuksia tarkastellaan suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen osalta.
Asemakaavan muutoksen vaikutukset suunnittelualueelle arvioidaan
nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutusten arviointi on laadittu kunnan
asemakaavoitusyksikossa. Vaikutusten selvittaminen perustuu olemassa oleviin
tai laadittuihin selvityksiin ja suunnitelmiin seka osallisilta saatavaan
palautteeseen.

Kaavatyon yhteydessa laadituista selvityksista ja suunnitelmista on kerrottu
luvussa 3 Lahtokohdat.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparistoon

Keskusta-alueen tiivistaminen ja palvelujen toteuttaminen alueelle eheyttaa
yhdyskuntarakennetta. Kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevan rakennetun
alueen taydentamista Klaukkalan taajamassa. Uudisrakentaminen sijoittuu
kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti ndakyvalle paikalle, laakson reunalle.
Yhdyskuntarakennetta on tarkoituksenmukaista tdydentaa olemassa olevan
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rakenteen sisalld, jolloin voidaan hyddyntaa nykyista katuverkostoa, vaikkakin
kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttaa jonkin verran myos uutta
katuverkostoa. Alueella voidaan hyddyntaa joukkoliikenteen yhteyksia seka
olemassa olevia palveluita.

Kaavamaarayksilla tavoitellaan laadukasta ja aikaa kestavaa arkkitehtuuria.
Tavoitteena on, ettd uusi paivakoti-koulu toimii alueen kokoavana rakennuksena
seka toiminnallisesti etta arkkitehtuuriltaan, ja tarjoaa terveellisia ja turvallisia
tiloja paivakotilapsille, oppilaille ja henkildkunnalle. Rakennus toimisi
monipuolisesti kaiken ikdisille kuntalaisille ja tiloja voisi hyddyntaa myos iltaisin
harrastustoimintaan.

Yksi mahdollinen vaihtoehto asemakaavan mahdollistamaksi
suunnitteluratkaisuksi on kuvattu havainnekuvassa, joka on selostuksen
litteend. Havainnekuva perustuu kohteeseen tehtyyn Lukkaroinen Arkkitehdit
Oy:n hankesuunnitelmaan.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavamuutosalueelta ei ole tiedossa erityisia luontoarvoja, joten asemakaavan
muutoksella ei ole merkittavia vaikutuksia luontoon, luonnon
monimuotoisuuteen tai luonnonymparistoon eikd ilmaan tai maa- ja
kallioperaan. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella tai sen laheisyydessa.
Asemakaavassa annetaan maarayksia hulevesien hallinnasta, jotta niiden
vaikutukset voidaan minimoida. Alueen maisemakuva muuttuu rakentamisen
myota, mutta hyvalla suunnittelulla rakennus ja sen toiminnot tulevat
asettumaan olemassa olevaan rakennettuun ymparistéoén. Asemakaavassa
annetaan maarayksia myos esimerkiksi puuston ja muun kasvillisuuden
istuttamisesta suojaviheralueelle ja tontille. Kotoperaisella kasvillisuudella
voidaan jossain maarin vaikuttaa myonteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja
rakentamisen maisemavaikutuksiin.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jarjestamiseen

Kaavamuutosalue tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon seka sijaitsee
lahellad palveluja ja julkisen liikenteen yhteyksia, jotka ovat saavutettavissa
kavellen ja pyoralld. Uutta katuverkostoa rakennetaan, jotta alueelle kulku
saadaan joustavaksi ja turvalliseksi. Kaavan mahdollistama rakentaminen lisda
asiointiliikennetta alueella ja katumuutosten myodtd myos asukasliikenteen reitit
saattavat muuttua nykyisesta jonkin verran lisaten liikennetta joillain
katuosuuksilla. Autoliikenteen maarat kasvavat, mutta niistad ei aiheudu
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meluhaittaa alueen jo olevalle rakennuskannalle tai tulevalle
uudisrakentamiselle (Meluselvitys FCG, 2025). Kavelyn ja pyorailyn maarat
kasvavat ja niiden verkostoja kehitetdaan alueella. Esteettomat kulkuvaylat
kaduilla ja jalankulun seka pyorailyn reiteilld on huomioitu kunnallistekniikan
yleissuunnitelmassa.

Alueen itdpuolelle on suunniteltu osittain toteutettavaksi voimassa olevassa
asemakaavassa paikoitukseen varattu alue (LP-2). Nain pdivdakodin ja koulun
linja-autoliikenne ja sen kdantopaikka voitaisiin toteuttaa turvallisesti.
Lahialueelle on mahdollista toteuttaa myos lisaa pysakdintia, mikali se koetaan
tarpeelliseksi. Autopaikkojen alue (p) Viirinlaaksonkadun varressa on tarkoitettu
henkilokunnan pysakointiin. Saattoliikenteelle on varattu pysdkdintitilaa tontilta
ja Viirinlaaksonkadun varresta.

Rakentaminen tukeutuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja on liitettdvissa
ymparoiviin kunnallistekniikan verkostoihin. Osittain teknisia jarjestelmia
joudutaan muuttamaan ja rakentamaan uudelleen, ne toteutetaan
kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmien mukaisesti.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperint6on

Alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti ndkyvalla paikalla Klaukkalan taajamassa ja
laakson reunalla. Paivakoti-koulun rakentaminen muuttaa Viirinlaakson
maisemaa, kun osa avoimesta niittyalueesta rakennetaan. Rakennus on
kaksikerroksinen ja ndkyman padtteena Palomaentielta katsottuna. Se sijoittuu
olemassa olevien rakennusten suhteen alemmas maastoon. Uusi rakentaminen
sovitetaan olemassa olevaan kaupunkikuvaan asemakaavamaaraysten
mukaisesti ja rakennusten arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintaan ja sopeutumiseen

Ekologinen kestdvyys on huomioitu sijoittamalla uutta rakentamista lahelle
olevaa asuinrakentamista ja palvelukeskusta seka pyorailyn, kdvelyn ja
joukkoliikenteen verkostojen darelle. Uusi rakentaminen on luonteeltaan
taydennysrakentamista. Klaukkalan keskustan palvelut ovat [ahelld. Nama luovat
edellytyksia vahahiiliselle yhdyskuntakehitykselle.

Uudet rakennukset rakennetaan pitkdikdisiksi ja kestavan kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Kaavassa maarataan, ettd rakennusten tulee olla
puurakenteisia ja julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Rakentamisessa tulee
soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja hyddyntaa uusiutuvaa
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energiaa. Rakennusten massoittelussa tulee huomioida passiivisen ja aktiivisen
aurinkoenergian hyodyntaminen seka ylilammolta suojautuminen passiivisin
keinoin. esim. rakennusmassojen suuntauksella, tilojen sijoittumisella ja
aukotuksen suunnittelulla. Varjostavan ja suojaavan kasvillisuuden
sijoittamisella, voidaan suojautua liialliselta paahteelta kesalla.
Matalaenergiarakentamisen periaatteet sekd uusiutuvien ja puhtaiden
energiamuotojen huomioiminen on nostettu esiin Kilva-arvioinnin perusteella.

Kyse on toteutumattomasta asemakaava-alueesta, joka on nykyiselldén
padasiassa niittya. Kaava-alueen sijoittuessa rakentamattomalle alueelle,
aiheuttaa alueen rakentaminen hiilivarastojen ja —nielujen pienentymista ja se
nakyy myos Kilva-tarkastelussa heikkoutena. Alueelta menetettavaa hiilinielua
pyritddn kompensoimaan istutusmaarayksilla mm. kadunvarsiin istutettavilla
puurivistdilld, tontin istutuksilla seka alueen suojaviheralueella.

Sosiaaliset vaikutukset

Asemakaavamuutos mahdollistaa arviolta noin 480 oppilaan ja paivakoti-ikaisen
lapsen sijoittumisen suunnittelualueen uuteen paivakoti-kouluun. Kaavaratkaisu
vastaa osaltaan terveellisten ja turvallisten palvelurakennusten tarpeeseen
Klaukkalan taajamassa. Rakennuksen toimintaan ja kayttoon voivat osallistua
alueen asukkaat mm. kdyttden hankesuunnitelmassa mainittua
kokoontumistilaa.

Elinkeino-, tyollisyys- ja talousvaikutukset

Korttelin rakentaminen lisaa paikallisia palveluja Klaukkalan keskustassa
paivakodin, koulun ja kokoontumistilan puitteissa.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Alueen kunnallistekniikka on jo padosin toteutettu, mutta kunnallistekniikan
muutostoista aiheutuu kunnalle kustannuksia. Haastava maapera aiheuttaa
kustannuksia, silld esim. Viirinlaaksonkatu joudutaan rakentamaan paalulaatalle
ja rakennus tulee paaluttaa, seka pihoja stabiloidaan.

5.4 Ympadriston hairiotekijat
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Kaavamuutoksella ei osoiteta melua aiheuttavaa maankayttoa. Alueella oleva ja
ennustettu lilkkenne aiheuttaa melua suunnittelualueelle, mutta silla ei ole
todettu olevan haittaa paivdkoti-koulun rakentamiseen tai sen pihoille eika
olemassa oleville asuinrakennuksille (Meluselvitys FCG Oy, 2025).



5.5 Nimisto

Alueen katunimisto ei muutu kaavamuutoksen myota.

6 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa kunnallistekniikan rakentamisella, kun
asemakaava ja katusuunnitelma ovat saaneet lainvoiman. Rakennusten
rakentaminen on mahdollista aloittaa asemakaavan ja tonttijaon tultua voimaan,
kun sitovan tonttijaon mukainen tontti on lohkottu ja merkitty tonttina
kiinteistorekisteriin. Tontin ja katualueiden toteuttaminen tulee limittaa siten,
ettd katualueet olisi pdaosin toteutettu, kun tontin rakentamista aloitetaan.

Nurmijarvella 28.4.2026
Crista Toivola Sanna Okko

asemakaavapaallikkd kaavoitusarkkitehti

kaavanlaatija
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydesséa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia
muun muassa ihmisten elinoloihin, elinymparistoon, kaupunkikuvaan, luontoon,
virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintddn ja liikenteeseen ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittavien vaikutusten arvioimiseksi.
Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kunnan
asiantuntijat seka tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset. Vaikutusten
arviointi laaditaan kunnan asemakaavoitusyksikossa. Vaikutusten selvittdminen
perustuu olemassa oleviin tai laadittaviin selvityksiin ja suunnitelmiin seka
osallisilta saatavaan palautteeseen. Vaikutuksia tarkastellaan suunnittelualueen
osalta ja vaikutuksia arvioidaan valmistelun yhteydessa. Asemakaavan
muutoksen vaikutukset suunnittelualueelle arvioidaan nykytilanteeseen
verrattuna.

Osallistuminen ja aineistot

Paivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nahtavilla 13.6.— 27.6.2025.
Kaavan ehdotusaineiston on tarkoitus tulla nahtaville syksylla 2025.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvia mielipiteita voi esittda sen
nahtavilld olo