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Kunnallistekniikan paallikké  09.10.2026 § 100/2026

Elisa Oyj:n sijoituslupahakemus Professorintien, Heikintien, Ojaniituntien ja
Pietarintien katualueille seka kiinteiston 543-403-3-471 alueelle

Elisa Oyj hakee lupaa sijoittaa valokuitukaapelia ja suojaputkia Klaukkalan asemakaava-alueella
Professorintien, Heikintien, Ojaniituntien ja Pietarintien katualueille sekd kunnan omistamalle
maalle kiinteiston 543-403-3-471 alueelle oheisten suunnitelmien ja liitteiden mukaisesti.

Ratkaisuvalta: Teknisen johtajan paatdsvallan delegointi 14.8.2025 § 36, § 19 kohta 5
kunnallistekniikan paallikko paattaa oikeuden myodntamisesta johtojen rakentamiseen ja muiden
laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisilla ja muilla maa-
alueilla lukuun ottamatta rakennettuja kiinteistoja

Sijoittamisen ehdot:

Tama lupa koskee vain kunnan omistamia ja hallinnoimia maa-alueita. Muiden vaadittavien
lupien selvittamisesta ja hakemisesta vastaa luvansaaja.

Katualueella sijaitsee kunnan vesihuoltoon liittyvia rakenteita, joiden toiminta ei saa
muuttua, estya tai hairiintya kaapeleita sijoitettaessa.

Kaapeleita tai muita rakenteita ei saa sijoittaa vesihuoltoon liittyvien rakenteiden, kaivojen
ja venttiilien paalle eika vesihuoltolinjan paalle pitkittaissuunnassa.

Kaapelit tulee sijoittaa katualueella olemassa oleviin suojaputkiin suunnitelman mukaisesti.
Mikali nykyisia suojaputkia ei voida kayttaa, tulee ottaa yhteytta katupaallikk6on ja
kunnallistekniikan suunnitteluun.

Kaapelikaivantoon tulee asentaa kaapeli signaali varoitusnauha.

Kaapelit asennetaan 0,7 m:n syvyyteen. Mikali suositeltu asennussyvyys esim. ei toteudu,
tulee kaapeli suojata suojaputkella tai betonilaatoilla tai -kourulla.

Katujen alitukset tehddan lahtokohtaisesti aukikaivamattomilla menetelmilld sen ollessa
teknisesti mahdollista. Kadun alitukseen tulee asentaa suojaputki.

Kuivatusta hoitavien avo-ojien/painanteiden/rumpujen toimintaa ei saa heikentd3. Kaapeli
tulee sijoittaa siten, ettd ojien ja rummun kunnossapito ja rummun vaihtaminen ei esty
kaapelin vuoksi.

Kaapeli tulee asentaa riittavalle etdisyydelle rumpuputkista. Asennussyvyyden osalta tulee
ojien alituksissa huomioida ojan perkaamisen vaikutus asennussyvyyteen.

Ojien poikitukset tehdaan suojaputkeen ja sijoitus ei saa hairita ojan toimintaa.
Katuvalaistuksen toimintaa ei saa heikent3a.

Rakenteiden sijoittaminen tulee toteuttaa siten, etteivat ne haittaa tai esta uusien
rakenteiden sijoittamista tai olemassa olevien rakenteiden huolto- ja kunnossapitotoita.
Hakemuksen ja suunnitelmien vastaisesti sijoitetut rakenteet voidaan luvan myontajan
toimesta vaatia siirrettavaksi tai poistettavaksi. Tall6in siirron tai poistamisen
kustannuksista vastaa rakenteiden omistaja.

Kaivutyossa tulee noudattaa Nurmijarven kunnan kaivutyoohjetta: “Kaduilla ja muilla
kunnan yleisilla alueilla tehtdvien téiden ohjeet ja maardykset”.

Kadun paallysrakennepaksuutta ei saa ohentaa eika paallysrakennemateriaalia heikentaa
nykyisesta.

Asfaltti, reunakivet ja liikennemerkit uusitaan niiltd osin kuin ne rikotaan. Erityista
huomioita tulee kiinnittaa vaylien reunoilla siihen, ettd rakennekerrokset asfaltin alla
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sailyvat tiiviind. Rakennekerrokset korjataan tarvittaessa laajemmalta alueelta vdhintdan
nykyista vastaavaan kuntoon. Rakennekerrokset tulee selvittda tyon aikana. Kaivannot ja
taytot rakennetaan InfraRYL:n mukaisesti.

Kasvualustat, nurmikot ja muut istutetut alueet korjataan niilta osin kuin ne rikotaan.
Nurmikon alusrakennekerrokset tasataan ja niiden paalle levitetdaan kasvualustakerros, eika
siind saa olla kiviad (hoitoluokat A2 ja A3).

Puut tulee suojata ennen tdiden aloittamista. Tyoskentely alueella ei saa aiheuttaa
vaurioita puiden juurille tai rungoille. Puiden suojaus InfraRYL:n mukaisesti.

Rakentamisen aikaiseen tyo- ja lilkkenneturvallisuuteen on kiinnitettava erityista huomiota.
Katualueen liikenteenohjaus ja liikennejarjestelyt: Ohjeina kaytetaan Tilapaiset
liikennejarjestelyt katu- ja yleisilld alueilla; SKTY:n julkaisua 1/2013. Kaivuluvan yhteydessa
luvan saaja toimittaa suunnitelman tilapaisista liikkennejarjestelyista.

Luvan saaja vastaa ja huolehtii, ettd halytysajoneuvojen kulku, huoltoliikenne ja paasy
kiinteistoille turvataan eika liikenteelle aiheuteta vaaraa ja sitad tarpeettomasti hairita.
Tyo6alue tulee pitaa siistind tyon aikana. Ylijddmamaat ja ylimaaraiset tarvikkeet yms. tulee
korjata valittdmasti viimeistaan tyon valmistumisen jalkeen pois alueelta.

Tybalue tulee ennallistaa toiden valmistuttua. Ennallistamisen vaatimukset InfraRYL:n
mukaiset.

Sijoitettavat rakenteet ja laitteet jadvat luvan saajan omistukseen ja kunnossapitoon.
Kaapelin sijainti tulee kartoittaa rakentamisen yhteydessa.

Ennen rakentamistydn aloittamista luvan saajan

tulee selvittdaa muiden laitosten johtojen sijainti suunniteltujen kaapelien ja laitteiden
kohdalla.

tulee hakea kaapelien ja laitteiden sijoittamiselle tarvittavat muiden maanomistajien luvat.
tulee hakea kaivulupa taman sijoituslupapaatoksen (sijoittamissopimus) mukaisesti.

tulee ilmoittaa kunnalle tyon alkamisesta.

tulee pyytda Nurmijarven Vedeltd urakoitsijalle/kaivajalle verkostokartta, s-posti:
johtokartta.vesi@nurmijarvi.fi

tyosta vastaavan tulee tehda kirjallinen ilmoitus kunnalle, |ahikiinteistdjen asukkaille ja
toimijoille kunnan kaduilla ja muulla yleisellad alueella suoritettavasta tyosta, jos tyosta
aiheutuu merkittavaa hairiota/haittaa.

tulee asentaa tydmaalle tiedotustaulu, josta ilmenee tyon suorittaja yhteystietoineen, tyon
sisalto seka rakentamistyon aikataulu.

Johtojen, kaapelien ja laitteiden sijainti on tarkastettava maastossa tyon valvojan kanssa ennen
kaivutyon aloittamista.

Ennen kaivutoiden aloittamista luvan saaja sopii katupaallikén kanssa alkukatselmuksen. Tyon
valvojina toimivat katualueella katupaallikko p. 040 3174869, katukunnossapitoinsinoori p. 040
3172338 ja katutarkastaja p. 040 3172973.

Paatos

Annan Elisa Oyj:lle luvan sijoittaa rakenteet asiaselostuksessa mainituin ehdoin.
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Allekirjoitus

Jyrki Meronen
Kunnallistekniikan paallikko

Asiakirja on hyvaksytty sahkoisesti Nurmijarven kunnan asianhallintajarjestelmassa.

Lisatietoja padtoksesta antaa
Kunnallistekniikan suunnittelija, Marika Sirkid, marika.sirkia(at)nurmijarvi.fi

Liitteet

Sijoituslupahakemus liitteineen
Otteet ajantasa-asemakaavasta pohjakarttoineen

Nahtavilla

Nurmijarven kunnan internetsivuilla 12.10.2026

Jakelu

Elisa Oyj

Eltel Networks Oy
Kunnallistekniikan paallikko
Katupaallikko
Katukunnossapitoinsinori
Katutarkastaja
Kunnallistekniikan suunnittelija
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OIKAISUVAATIMUSOHIJEET

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paatokseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehda:
e Se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun paatos
valittomasti vaikuttaa (asianosainen), seka
e Kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sahkoisen asiakirjan katsotaan saapuneen maardajassa, jos asiakirja
saapuu viimeistadan maadrdajan viimeisen paivan aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelma on
toimitettava Nurmijarven kunnan kirjaamoon maardajan viimeisena padivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Kun kaytetdaan tavallista sahkoista tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen padatoksesta
tiedon, jollei muuta ndytetd, kolmantena paivana viestin lahettamisestd. Kirjeitse tapahtuvan
tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen pdatoksesta tiedon, jollei muuta naytets,
seitsemdn paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta.

Kunnan jasenen katsotaan saaneen padatOksestd tiedon seitseman paivan kuluttua siitd, kun
poytdkirja on ndhtdvana yleisessa tietoverkossa.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva,
itsendisyyspdiva, vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda
ensimmadisena arkipdivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehddan, on Nurmijarven kunnan tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sahkoposti: kunta(at)nurmijarvi.fi
Puhelinnumero: 0403172004
Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijarvi

Kayntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijarvi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtdva kirjallisesti. Sahkdinen asiakirja tayttda vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
e P&atos, johon haetaan oikaisua
e Miten paatosta halutaan oikaistavaksi
e Milla perusteella oikaisua vaaditaan
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Oikaisuvaatimuksessa on lisdksi ilmoitettava tekijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspadtds voidaan antaa tiedoksi sdahkdisena viestina, yhteystietona pyydetaan
ilmoittamaan myds sahkopostiosoite.



